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DEVIS 

DES OUVRAGES 

A faire pour la conflruction du Pont de Louis XVI \ 
en pierre , avec Chemin de Hallage , & d'une partie 
des Murs de Quai fur la Seine , vis-à-vis de la 
Place de Louis XV. - 

Ce Pont a été ordonné par Édic du Roi, en date 
du mois de Septembre 1786 , enregiftré au Paie- 
ment le 7 du même mois , en alignant un fonds de 
douze -cents mille livres pour l'année (tirante. 

On va expliquer , dans le préfent Devis , les di- 
menfîons & la corfftru&ion de cet ouvrage, & de 
ceux qui font accelToires au Pont. 

Ce Devis fera divife en trois Sections. 

La première comprendra les dimenfîons du Pont 
& des autres principaux Ouvrages. . 

Dans la. deuxième, on expofera les qualités ôt" les 
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z Devis du Pont de Louis XVI. 

dimenfions des matériaux , la manière de les préparer 
& de les mettre en œuvre. 

On expliquera dans la troifiéme , la conftru&ion 
des différens ouvrages , & le Devis fera terminé par 
l'Article du Décintrement & les conditions auxquel- 
les l'Entrepreneur fera aftujetti. 

PREMIÈRE SECTION. 

> 

Dejcription du Pont & /es dimenfîons. 

On commencera par la partie du Pont qui fe trouvera 
élevée au-deflus de 1 etiage ou des plus baues eaux. 

Article Premier. 

Ce Pont fera conftruit en pierres de taille fur 
l'alignement du milieu de la Place de Louis XV 
& de la rue Royale , répondant auffi à celui du 
Palais - Bourbon. 

La longueur du Pont fera de foixante- dix-neuf 
toifes un pied fix pouces entre le nud des culées , 
y compris les demi-piles jufqu a l'alignement des murs 
d'épaulement , lefquelles , ainfi que les piles , feront 
placées d'équerre fur ce Pont. Sa largeur fera de 
quarante-huit pieds d'une tête à Tautre , dont trente 
pieds pour la chau(Tée en pavé , fept pieds & demi 
pour chaque Trottoir , & trois pieds pour les deux 
Parapets , qui feront faits avec baluftres ; cette largeur 
de quarante-huit pieds étant mefurée au bas du nud 
de l'architrave , & quarante- fix pieds & demi du nud 
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Défis du Pont de Louis XVI, 3 

des paremens des arcades renfoncées , donc il fera 
parle ci-après. Ce Pont fera compofé de cinq arches, 
quatre piles , & de plus de trois quarts de piles contre 
chaque culée formant avant & arrière - becs , ainfi 
qu'aux piles. Les arches, qui feront appuyées fur les 
culées , auront chacune foixante-dix-huit pieds ; les 
fuivantes auront quatre-vingt -fept pieds , èC celle du 
milieu quatre - vingt - feize pieds , le tout formant 
quatre cent - vingt - llx pieds d'ouverture ; ce qui 
excédera de quatre-vingt-huit pieds celle des cinq 
arches du Pont Royal , indépendamment de ce 
que les naiffances des voûtes du nouveau Pont feront 
plus élevées. Elles feront terminées en portions d arcs 
de cercle qui feront décrits avec des rayons de diffé- 
rentes longueurs, favoir, ceux des petites arches auront 
cent vingt-neuf pieds , neuf pouces ; la corde , ou fous- 
tendante , qui aura foixante-dix-huit pieds ( longueur 
pareille à l'ouverture de l'arche ) , fera établie , ainlî 
qu'aux autres arches , à dix- huit pieds au-deflus de l'é- 
tîage ; la flèche de cet arc fera de fîx pieds, & l'angle 
du fegment que formera cet arc fera de trente-quatre 
dégrés cinquante-neuf minutes quatre fécondes. 

h 

A chacune des deux arches fuivantes , la longueur 
du rayon fera de cent dix - neuf pieds huit pouces 
quatre lignes. La hauteur de la flèche fera de huit 
pieds deux pouces deux lignes, $C l'ouverture de 
l'angle du fegment de cercle de quarante - deux dégrés 
trente - fept minutes quarante-quatre fécondes. 
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4- 

La portion d'arc de l'arche du milieu fera décrite 
avec un rayon de cent vingt-neuf pieds huit pouces 
fîx lignes ; la longueur de la flèche neuf pieds , deux 
pouces, fîx lignes, & l'angle de fegment quarante- trois 
dégrés vingt-fïx minutes vingt fécondes. 

5- 

Les piles auront chacune neuf pieds d epaiueur. 
Elles feront terminées en portion de cercle à leurs 
extrémités , formant des efpéces de colonnes qui fe- 
ront £ngagées d'un quart de leur diamètre dans le 
corps des piles, pour que leur faillie , qui tiendra 
lieu d'avant arrière -bec , foit de fîx pieds, neuf 
pouces , le tout élevé cylindriquement jufqu a vingt- 
i crois pieds pour les piles d'entre la première & Ja fe* 
conde arche, & vingt-cinq pieds huit pouces pour 
les fuivantes qui joignent l'arche du milieu , en y 
comprenant la hauteur du filet ÔC de l'aftragale de 
leur chapiteau. 

6. 

Les paremens des piles & culées feront élevés a 
plomb, pour être tangents aux avant &C arrières- 
becs , ÔC les alettes , qui feront formées au derrière 
des colonnes , auront chacune fept pouces trois lignes 
4e large jufqu a la partie où commencera^ leur in- 
cruftement dans le corps des piles. Ces alettes feront 
continuées en élévation jufques fous l'entablement 
du couronnement du Pont, à l'exception de la partie 
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qui en fera interrompue par le haut de leur chapiteau. 

7- 

Joignant les culées, il fera fait de pareils avant ar- 
rière-becs qui failliront des trois quarts de leur diamètre, 
tant fur le nud du Pont , que fur celui des culées ; leur 
hauteur cylindrique fera de vingt- un pieds jufqu'au- 
deflus de l'aftragale du chapiteau &; de fon filet. 

8. 

Le milieu des piles d'entre les avant-becs, & celui 
des culées , feront ouverts fur douze pieds de large 
jufques fous l'impolie qui fera établie à quinze pouces 
plus bas de la naifTançe des voûtes du Pont, pour 
former des efpéces d'arcades , qui feront terminées 
dans les voûtes , avec des lunettes dont la flèche aura 
trois pieds de hauteur. 

* 

La diftance d'entre ces arcades & le bout du corps 
quarré des piles, fera de dix -huit pieds, dont onze 
pieds trois pouces formeront le corps quarré des bouts 
des piles, ÔC fix pieds, neuf pouces , pour chaque 
pilier cylindrique, ou efpece de colonne tronquée qui 
fera exactement pareille , tant aux piles qu'aux culées, 
à ceux des avant & arrière- becs , mais dont la hau- 
teur ne fera que de feize pieds neuf pouces depuis 
l'étiage jufques fous ladite impofte. 

10. 

Culées. 

Chaque culée aura fokante pieds de longueur & 
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cinquante pieds de largeur , y compris un pied d'em- 
pâtement de chaque côté ; mais , pour diminuer cette 
mafle de maçonnerie , en lui laiflanc cependant la 
force néceflaire pour réfîftcr avec fupériorité à la 
pouflee de l'arche qu'elle doit contrebutter , elle fera 
evidée du côté des arches, fur fîx pieds de profon- 
deur ," voûtée en berceau d'après le nud des colonnes 
tronquées mentionnées ci-devant, 8c" vingt- fix pieds 
de longueur. On fera de plus un renfoncement en 
forme d'arcade , au-delà du précédent , de deux pieds 
de profondeur fur douze pieds de largeur, lequel 
fera fermé en forme de lunettes dont la flèche aura 
deux pieds bC demi de hauteur. Tout ce renfonce- . 
ment commencera à treize pieds du deflus des baffes 
eaux, & un pied au - de/Tus du chemin de Hallage 
mentionné ci-après', du côté de la Place de Louis XV, 
& à cinq pieds feulement des mêmes bafTes eaux du 
côté oppofé, en lui donnant trois pouces de pente 
vers la rivière fur toute fa profondeur, pour empê- 
cher l'eau d'y féjourher lorfqu'elle s'abbaiflera. 

1 1. 

Dans cette partie évidée , le défais du chapiteau 
des colonnes tronquées fera tracé en forme de demi- 
hexagone régulier , dont les côtés auront chacun 
quatre pieds £c demi de face. Celui de ces côtés, 
qui fera perpendiculaire an parement de la culée, 
fera fermé en portion d'arc , ÔC les autres formeront 
des lunettes pénétrant, d'un côté dans l'arche du Pont, 
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& de l'autre , dans le berceau du renfoncement 
mentionné ci -devant. 

il 

La coupe des vouflbirs fera dirigée au centre de 
l'arc de chaque voûte. La longueur de celle de la 
clef des petites arches fera de trois pieds ; celle des 
arches collatérales de trois pieds trois pouces \ & enfin 
à l'arche du milieu , cette coupe fera de trois pieds 
fîx pouces, en y comprenant dix pouces dont elles 
feront prolongées dans la partie d'en-bas de l'architrave, 
ainfi qu'aux vouflbirs qui feront placés de part & 
d'autre de la clef, jufqu'a ce que la coupe des fuivans 
fe trouve réduite à la longueur de ceux de la clef, 
fans y comprendre cette même partie de l'architrave ; 
& ces vouflbirs, ainfi prolongés, formeront croflettcs, 
dont la faillie fera de neuf pouces , de même qu'au 
furplus de l'architrave jufqu a l'aplomb des alettes 
mentionnées dans l'art. 6 , pour former une arcade 
renfoncée de neuf pouces # au droit des vouflbirs ÔC 
des tympans des têtes xles arches. La longueur des 
vouflbirs des têtes eft indiquée ici , telle qu'elle doit 
exifter après le décintrement & le taflement des 
voûtes ; mais on verra , art. 87. , qu'elle doit être 
prolongée au-deflus^ ainfi que les croflettes , par le 
deflbus , pour raifon de ce taflement. 

13. 

La coupe des vouflbirs du deflbus de l'architrave 
des parties dont on vient de parler , fera prolongée 
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jufqu'à environ douze pieds de l'aplomb des aletres, 
pour être arrafée de niveau dans leur deflus, à la hau- 
teur du dcllous de l'architrave. 

14. 

Les autres vouflbirs , jufqu au troifiéme , en parlant 
de la naiflance des voûtes , feront aufli arrafésde niveau 
par leur deflus de trois en trois , depuis le deflbus de 
l'aftrâgale & du filet du chapiteau des colonnes , en 
s'élevant enfuite fucceflivement à chaque aflife pour 
former des tympans d'aflîfes courantes jufques fous 
l'architrave. 

L'arrafement à faire de niveau à l'extrados ou à la 
tête des vouflbirs , n'aura lieu que pour l'arche du 
milieu , en y comprenant l'épaifleur de fes piles ; les 
autres feront arrafées en pente d'après le nud extérieur 
de ces mêmes piles, à raifon de deux pouces quatre 
lignes ôc" demie par toife , qui fera aufli celle du deflus 
du pavé du Pont , jufques &• compris, d'un bout, 
la largeur du trottoir de l'intérieur de la Place de 
Louis XV , & arrivant , de l'autre bout , fous le 
cordon qui termine le mur de terrafle du Palais- 
Bourbon. 

16. 

• 

Le chapiteau du couronnement des avant & arrière 
becs aura quatre pieds &C demi de hauteur ;& la corniche 
arçhitravée, formant l'entablement du Pont aura cinq 
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pieds neuf pouces de hauteur , compris trois pouces 
de jet d eau. 

Cet entablement fera pofé de niveau fur les têtes 
de l'arche du milieu & fur les piles de cette arche. Il 
fera auffi pofé de niveau fur les autres piles, dans les 
parties feulement qui fe trouveront parallèles aux têtes 
du Pont ; mais celles en retour d'équerrè feront pofées 
en pente , pour aller fe raccorder avec l'entablement 
du delfus des autres arches , en obfervant de partager 
en deux la pente qui réfu Itéra de 1 epaiffeur, des avant 
&C arrière becs , enforte que Tun dés côtés en retour 
d'équerre , fîtué vers la grande arche, montera autant 
que l'autre côté defeendra pour aller fé raccorder avec 
les entablemens joignans. 

Murs d'Epaulemens. 

Les quatre murs d'épaul§mens feront retournés 
d'équerrè fur le Pont , & auront chacun quatre-vingt- 
cinq pieds de longueur, en 'partant des têtes du Pont 
bC du derrière des avant & arrière-bec; ; au moyen 
de quoi ils feront reculés de fîx pieds neuf pouces 
du parement des culées. Ces murs feront élevés à 
plomb. L'épailTeur de ceux fîtués du côté du Palais- 
Bourbon , fera de treize pieds par bas , réduits à neuf 
pieds par le haut , au moyen de deux retraites , chacune 
de deux pieds , qui feront faites au derrière ; cette 
épaiffeur fera de dix pieds par le bas pour les murs 

B 
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d'épaulemens , qui feront fitués du côté de la Place 
de Louis XV , bC de fix pieds par le haut , en for- 
mant deux retraites, chacune de deux pieds au der- 
rière , qui feront toutes efpacées également fur leur 
hauteur en partant toujours de l etiage , n'étant pas 
nece flaire de faire ces murs-ci aum épais que les autres , 
parce qu'ils feront fortifiés à leur pied , par un mur 
qui foutiendra le chemin de Hallage dont il fera parlé 
ci-après, article 37. La hauteur de ces murs d'épau- 
lemens fera de vingt-fept pieds fix pouces du côte des 
culées & de vingt- quatre pieds huit pouces à l'autre 
bout , en les couronnant de la même corniche archi- 
travée qu'aux têtes du Pont j ÔC cela, pour avoir une, 
continuation , en retour d equerre, de la même pente, 
de deux pouces quatre lignes àC demie , que lur les 
deux premières arches d'après celle du milieu. 

19. 

Ces murs d'épaulemens feront terminés chacun 
avec un pilaftre de neuÉpieds en quarré de bafe , qui 
fera élevé à plomb à fes parcmens , &C faillira de dix- 
huit pouces fur les murs d'épaulemens. On y fera des 
refends a chaque a(Tife , dont les angles feront arron- 
dis , & on les couronnera du même entablement 
mentionné ci- devant. 

10. 

Il fera fait un trottoir de fix pieds de largeur au- 
devant des parapets, décorés de baluftres au-deflus de 
ces murs d'épaulemens , lefquels trottoirs arraferont le 
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derrière des focles mentionnés à l'article fuivant. Ces 
baluftres, ainfi que ceux du Pont , feront des mêmes 
dimenfions &C profils , avec leurs focles , tablettes , 
pilaftres intermédiaires & arrière-corps ; le tout con- 
formément à ceux du pourtour de la Place de 
Louis XV. 

Les avant àC arrière - becs , ainfi que les. pilaftres 
mentionnés , art. 1 9 , feront furmontès de deux focles 
& d'une bafe de pierres de taille , qu'on deftinera 
à foutenir des pyramides de fer évide. Le premier 
focle aura neuf pieds en quarré , bafe égale au dia- 
mérre des colonnes & à la grandeur des pilaftres , 
fur quatre pieds de hauteur, arrafant par le haut le 
delTus des tablettes des baluftres qui formeront les 
parapets. Le deuxième focle aura huit pieds & demi 
en quarré , formant trois pouces de retraite au pour- 
tour d'après le premier focle, & deux pieds & demi 
de hauteur. La bafe des pyramides aura, par bas, huit 
pieds en quarré pour former également trois pouces 
de retraite au pourtour , 6c pareille hauteur de deux 
pieds ôC demi que le foçle du deuous , y compris im 
filet SC un cavet. 

xx. # 

Le dedans des deux focles & de la bafe formera 
"une efpèce de guérite , dans fon milieu , de trois pieds 

demi en quarré , & Ton pratiquera fur les races , 
fituées du côté des trottoirs, une baye de porte de 
vingt-quatre pouces de large entre fes feuillures , ÔC 
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vingt deux pouces entre fes tableaux, laquelle aura 
cinq pieds de hauteur, ÔC fera fermée avec une porte 
de barreaux de fer recouverts de tôle forte. Cette 
porte fera encadrée dans une efpéce de chambranle , 
formé dans, la pierre du deuxième focle. 

Les pyramides , feront faites avec des barreaux de 
fer aux îngles & des traverfes, haut ÔC bas, de deux 
pouces en quarré , décorées fur chaque face de Mé- 
daillons de forte tôle , emboutée ou cifelee d'orne- 
mens convenables au fujet. Ces médaillons contien- 
dront les Chiffres du Roi, des Soleils 6C Fleurs-dc- 
Lys , qui feront bien furdorés , ainfi que tous les fers 
forgés, fur leurs côtés extérieurs, & le furplus peint 
de trois couches à l'huije au noir , tant en dehors qu'en 
dedans. Elles auront cinq pieds & demi en quarré 
par le bas, deux pieds par le haut, & dix-huit pieds 
de hauteur. 

14. 

Ces Pyramides feront deftinées à porter, au-defïus 
d'un amortiiTement de fer , des globes de forte tôle 
établie fur un afTemblage de fer, ÔC peint extérieure- 
ment à thuile en bleu - célefte. Ces globes feront 
décores de trois Fleurs -de -Lys, & termines d'une 
Couronne , laquelle fera bien dorée pour figurer le" 
Globe de France ; & l'on placera au haut de chaque 
Pyramide une forte lampe a réverbère , pour éclairer 
pendant la nuit. Cette lampe fera élevée du dedans 
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des guérites mentionnées ci-devant , avec des poulies 
en cuivre & des chaînes. 



On pratiquera , dans les deux colonnes qui join- 
dront les culées du côté d'aval , des efcaliers en vis 
fur noyau , qui auront fix pieds de diamètre, pourque 
les murs ayent dix-huit pieds de parpaing. Les marches 
auront deux pieds ôc* demi de longueur, &C le noyau 
un pied de diamètre, lequel fera évidé, fi cela eft 
juge convenable. 

Pour éclairer ces efcaliers , on fera de petites ou- 
vertures en barbe-à-canne , placées à leur angle inté- 
rieur joignant les têtes du Pont & les culées fur la 
haureur d'une alïlfe , lefquelles auront trois pouces de 
largeur au parement extérieur , &C feront évafées juf- 
qu a un pied en dedans , en formant aufli un glacis , 
par le bas , de fix pouces de hauteur dans l'affilé 
inférieure. 

Pour communiquer du bas de ces efcaliers dans les 
parties des culées qui feront renfoncées, on pratiquera, 
dans leur maffif , des corridors de deux pieds &t demi 
pour arriver au milieu de la partie de fix pieds de 
large du derrière des colonnes tronquées. Ce corridor 
fera fait en ligne droite fur onze pieds de longueur 
parallèlement aux paremens desculees,en partant dudic 
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renfoncement, & ira joindre l'efcalier au moyen d un 
arc de cercle qui fera décrit, pour l'un des paremens, 
avec un rayon de trois pieds de longueur , &C un autre 
de cinq pieds ÔC demi a l'autre parement : on lui don- 
nera un pied de pente, ou à peu -près quatre pouces 
par toife en partant de l'efcalier , ÔC la voûte de ce 
corridor de lïx pieds de hauteur , fera faite en portion 
d'arc , dont la flèche aura feulement fix pouces , en 
lui donnant le même rem pant qu'au bas dudit corridor. 

i8. 

Murs de Quais. 

m 

On commencera par la defcription des murs de 
Quais , qui feront • fitués du côté de la Placé de 
Louis XV. 

Ces murs feront faits fur le même alignement de 
celui du Quai du bas de la terra/Te des Tuileries. 
La longueur de la partie fituée du coté d'amont , 
fera de vingt - quatre toifes depuis le derrière du pi- 
laftre du mur d epaulement jufqu'à celui de l'ancien 
Quai. Son épaiûeur aura neuf pieds du côté du 
nouveau Pont , & fera réduite à fîx pieds à l'autre 
bout; le tout mefuré à la hauteur de l'étiage. Son 
prement fera élevé en talus, à raifon de fix lignes 
par " pied de hauteur , comme au mur fuivant , 
a compter du defTus de l'aflife de retraite rampante 
du chemin de Hallage , jufcjues deflbus fon couron- 
nement. Ce mur fera, élevé a plomb par le derrière. 
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La partie du Quai qui fera fituée du côté d'aval , 
aura quarante-une toifes de longueur entre le pareil 
pilaftre du bout de l'autre épaulement , & celui de 
quatre pieds en quarré qui terminera ce Quai. Cette 
dernière partie du Quai fera au furplus faite fur les 
mêmes dimcnûons que la précédente partie. 

Au côté oppofé de la rivière , il fera fait une partie 
de mur de Quai de vingt -quatre toifes de longueur 
à la fuite du mur d'épaulement fitué du côté d amont , 
formant un angle de près de trois degrés , rentrant du 
côté de la rivière. Il fera fait un pareil mur de Quai , 
aulli de vingt-quatre toifes de longueur du côté d'aval 
fur l'alignement du mur d'épaulement. Ces deux murs 
de Quais feront au furplus de mêmes hauteur & épaiC- 
fcur que ceux des épaulemens , mais avec talus fur le 
devant d'un demi- pouce par pied , en partant du defîiis 
de la dernière retraite. Leur épaiffeur fera pareille , 
dans'le bas , à celle des murs d épaulemens qui font 
ficués du même côté, ÔC aulh* la même dans le haut, 
en déduifant le talus de leurs paremens. On formera, 
au derrière les mêmes retraites qua ces murs d'épau- 
lemens , en déduifant de chacune la moitié du même 
talus ; au moyen de quoi , au lieu de deux pieds , elles 
n'auront plus que dix-fept pouces ou à peu-près. La 
partie du mur de quai , (itué du côté d aval fera ter- 
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minée , par le bout, d'un pilaftre de maçonnerie de 
quatre pieds en quarré. 

M- 

Lotfqu'il fera queftion de continuer le refte de ce 
Quai , allant au Pont-royal ( i ) ; ce qui fera l'objet 
d'un autre Devis & Adjudication ; il conviendra de 
le faire fur deux alignemens , dont le premier, en 
fuivant celui des vingt- quatre toifes du Quai précé- 
dent , fîtué du côté i'amont , fe terminera au droit 
de la rue de Poitiers fur la longueur de deux-cents 
quatre-vingt-une toifes , formant un quai de foixante 
pieds de largeur parallèlement aux murs de clôture 
nouvellement conftruits au bout des jardins des mai- 
fons de la rue de Bourbon , &C en prolongeant le 
même Quai fur quarante-fix toifes jufqu'à la rue de 
Poitiers , en reculant une vieille maifon , des murs 
de clôture, ainfi que quelques barraques. L'autre ali- 
gnement fera fait en prolongation de l'ancien mur 
de Quai qui arrive à la culée du Pont-royal ; fa lon- 
gueur fera de quarante-neuf toifes. Il formera, avec 
le précédent , un angle de cent foixante- dix»fept 
degrés & demi , faillant du côté de la rivière , & le 
même Quai, de foixante pieds de large mentionné ci- 
devant , fe trouve déjà formé entre la rue de Poitiers 
& celle du Bac. 



(i) Ce Quai , nommé le Quai-Bonbon , «eft ordonné par le même 
E<Ut mentionné ci -devant, 

3*. 



Digitized by 



Devis du Pont de Louis XVI, 17 

. - 

Il conviendra auffi par la fuite de faire un Quai de 
foixante pieds de large , retourné parallèlement au 
mur du Quai oppofé du Cours la-Reine ; lequel 
formera, avec le nouveau Quai de vingt quatre toifes 
de longueur qui le précédera , un angle faillant fur la 
rivière de vingt-fept degrés; mais,au lieu d'y conftruire 
un mur , on pourroit faire un perré avec battis cjouble 
& crèche au pied (ce qui fera auiïi l'objet d'une Ad- 
judication particulière) en lui donnant un pied de 
glacis par pied de hauteur , 6c le terminant fur cent- 
trois toifes de longueur, à l'égoût qui joint la barrière 
placée à l'encoignure du bout du jardin du Palais- 
Bourbon; ce qui donnera la facilité dïç vendre ou 
d'abandonner à M*' le Prince de Condé.unc partie du 
vieux chemin formant un terrein triangulaire , con- 
tenant en fuperficie quinze-cents-cinquante huit toifes, 
pour aggrandir d'autant le jardin du Palais-Bourbon 
qui eit trop étroit, 6c cela, en reculant le mur de 
clôture actuel. Le fommetde ce perréfe trouvera étaUi 
à foixante-dix-huit toifes trois pieds parallèlement 
audit ancien mur de Quai du Cours-la-Rcine , au 
lieu de foixante huit toifes qu'il y a actuellement de 
diftance entre les anciens murs de Quais fitués du côté 
d'aval du Pon? Royal. 

• ♦ 

Dans tous les cas , la partie de cé mur de clôture 
qui fe trouvera fituée au droit du, nouveau Pont & des 
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murs d'épaulemens, doit être refaite à foixante-quinze 
pieds parallèlement à ces murs d'épaulemens, & pro- 
longée jufqu'à la rue de Bourgogne , en fupprimant 
X angle aigu que forme le jardin, au moyen de ce qu'il 
y fera fait une tour ronde décrite fur un rayon de 
vingt-deux pieds , avec retour d equerre de trois pieds 
de .longueur , tant fur le nouveau mur d'un côte que 
fur celui de la rue de Bourgogne. Ce mur formera 
faillie de trois pieds au droit du nouveau Pont & des 
focles de neut pieds en quarré de fon extrémité ; le 
tout d'après l'agrément de Me r le Prince de Condé , 
& fuivant le plan gravé, qui lui en a été remis par le 
fieur Perronet. 11 conviendra d'ailleurs , pour l'agré- 
ment du Prince , que cette partie faillante foit fermée 
cFune grille de fer , ainfi qu'une certaine longueur de 
chaque côté de cette partie faillante pour la clôture 
du jardin, vu que le pavé du Pont doit arriver, comme 
on l'a dit ci-devant , à environ quinze pouces du def- 
fous de la terrafle du jardin. La clôture du furplus , 
dans la partie fïtuée du côté d'aval , pourra être faite 
dans le refte dudit jardin , avec un mur de terraffe &C 
mur d'appui au-defTus 3 en ouvrant un foflé au pied 
de ce mur. 

La pente du pavé en retour d'équèrre du Pont , 
fera , comme on l'a déjà dit , de deux pouces quatre 
lignes & demie par toife , jufques & compris les 
pilaftres du bout des murs d'épaulemens. Elle fera 
réglée enfuite du côté de la rue de Bourgogne , de 
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manière que le ruiflèau du pavé puifle recevoir les 
eaux de la rue de Bourbon, & celles de la partie fu- 
périeure de la rue de Bourgogne , en fe raccordant 
bailleurs au feuil de la porte cochère de Tune des 
entrées du Palais-Bourbon , qui fe trouve au droit 
de la rue de Bourbon. Ces eaux feront conduites à la 
rivière, au moyen d'une gargouille, qui fera faite au 
bas du parapet de la partie du milieu qui eft corref- 
pondante , en y f aifant arriver le ruuTeau du nouveau 
Quai. 

« 

A l'égard de la partie des eaux , qui auront leur 
écoulement du côté d'aval , on continuera la pente du 
pavé également fur deux pouces quatre lignes Se demi 
par toife,au droit du mur d'épaulement & de fon pi- 
ladre ; le furplus fera réglé devant les nouveaux Quais ,1 
comme cela fera trouvé convenable au local ; mais 
en obfervant que les remblais , qui formeront ces 
Quais , doivent arriver au moins à vingt -cinq pieds 
de hauteur du demis des balTes-eaux pour excéder 
d'un pied celle des eaux de 1740. 

- ■ f • ï M * ' ' 

Chemin de Hallage, 

Pour donner de la facilité aux chevaux de pafTer 
fous le Pont , au lieu d'être obligé de débiller en 
gênant le Public, comme cela arrive ordinairement , 
on fera un chemin de Hallage de cent- trente toifes de 
longueur & f dix-huit pieds de largeur du côté de la 
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Place de Louis XV au-devant des murs d'épaulement * 
$C de Quais, comprenant une partie de vingt-quatre 
toifes au droit de celle de l'ancien- Quai', fitué du coté 
d amont où il arrivera en remontant 1 ; fa defcente com- 
mencera au bout du vieux mur de Quai du devant du 
Cours la-Reine. Le bas des pences , de parc &C 
d'aucre , fe. terminera à cinq toiles de chaque côté du 
Pont, &: dix-huit pieds au -demis dë 1 etiage. La partie 
intermédiaire qui panera fous Farchejoignauc la culée , 
fera faite de niveau fur dix-huir toifes de longueur , 
àC élargie de fix pieds neuf pouces , pour qu'il ait 
également dix-huit pieds au-devant des culées,- en y 
comprenant répailTèùr du Ijfaiit du mur qui foutien-, 
dra ce chemin ; on obfervera cependant , dans cette 
partie de niveau , de lui donner trois pouces de pente 
fous le milieu du Pont pour faciliter l'écoulement de 
l'eau de pluie , aïnfî ' que celle du ruifTeau des rampes 
dont la pente fera d'environ quatre pouces & demi 
par toife en defeendant de part 2ç d'autre > fous le 
1 ont. i - r 

2 "J „ 

... - F ' n j ■ . > ■ ' " 

Le mur qui foutiendra ce chemin de Hallage, 
formant une efpéce de palier , dans les foixante-un 
pieds 6C demi d'entre l'alignement du dehors des 
avant & arrière-becs,. qui fera fait <fu bas si 'dne pente 
au bas de l'autre, aura fix pieds dtpaifieah, depuis' 
l'étiage , & fera réduite à quatre pieds 1 fon forn met , 
en élevant fon paremeht en talus, à raifon d'un pouce 
par pied de hauteur. Le ,'detriqe dudit murïe«a élevé 
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à plomb ' 9 ceux des parties rampantes auront la même 
epaifleur , du côté du Pont , que la partie du niveau ; 
mais , comme ces murs auront environ dix-neuf pieds 
de hauteur de terre de plus à foutenir à leur extré- 
mité vers ier> anciens murs de Quai, on élargira leur 
cpaiîfcur jufqu'à treize pieds dans le bas , 6C neuf 
pieds dans le haut d'après leur parement, les élevant 
a plomb fur le derrière. Ces murs feront couronnés 
d'une affife d'un pied de hauteur , formant tablettes 
de dix-huit pouces de largeur parallèle dans le defTus; 
l'angle extérieur en fera feulement arrondi : ces mêmes 
murs feront terminés à leurs extrémités vers les anciens 
Quais, en forme de tour ronde, fur un rayon de dix- 
huit pieds de longueur , même largeur que le chemin 
de Hallage , en faifant les arrachemens Se raccor- 
démens nécelfaires avec ces anciens murs de Quais. 

38. 

L'Aqueduc voûté , qui paffe fous le Quai des 
Tuileries èC vers l'ancien mur.de Quai, fait pour 
l'écoulement des eaux du FolTé du Pont - Tournant , 
fera prolongé fur fes mêmes dimenfîon &C conftru- 
<5tion dans la traverfe du chemin de Hallage , Ô£ du 
mur qui le foutiendra. 

r . . ^ ; • : 39- : ... . 

Sur la longueur du mur du chemin de Hallage , 
iî fêta fait treize petits murs ou contre -forts qui le 
traverferont d equerre , & feront liés avec ceux d'é- 
paulement des Quais &C de la culée , en obfervant 
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d'en placer un au droit du milieu de cette culée, 
un autre aux raccordemens faits en pans coupés , 
au-delà de chaque tête du Pont , èC cinq efpacés 
également le long du refte des murs de ce che» 
min de Hallage. Ils feront faits en moilons &C 
mortier de chaux ôC fable , & auront chacun depuis 
quatre nieds jufqua ilx pieds d epaifTeur, par le bas , 
réduite a trois &C à quatre pieds par le haut progref- 
/ivement à leur différente hauteur , qui fera fixée 
d'après celle qui fe trouvera entre le bon terrein ÔC 
Je delfous du pavé dudit chemin. 
< 

40. 

I 

Le renfoncement de la culée lîtuéeducôtéde la Place 
de Louis XV, ne devant fc trouver élevée, à fon 
entrée vers la rivière, que de la hauteur d'une affife 
au-deflus du palier du chemin de Hallage , laquelle 
fera profilée fur le devant , il fera nécelTaire , pour 
empêcher d'y entrer , d'en fermer l'ouverture avec 
une grille de fer qui fera placée au droit du milieu 
des colonnes tronquées. Elle aura douze pieds de 
longueur àC fix pieds & demi de hauteur , compris 
des lances dorées, dont chaque barreau de dix - huit 
lignes de groffeur, efpacés à quatre pouces entr'eux , 
fera terminé. On placera une traverfe de pareil fer 
dans le bas , & une autre fous les lances , en faifant 
les fccllcmens néceffaires en plomb. 

« 

> 
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41. 

Il fera placé une pareille grille à l'entrée de Fenr 
foncement de la culée oppofée. Tous les fers feront 
peints de trois couches de noir à l'huile. 

Dimenjlons a compter du de [fous des plus baffes eaux. 

La fondation des culées , des piles Se des trois 
quarts de piles qui joindront les culées du Pont ÔC celle 
des murs d'épaulement & des pilaftres de leur extré- 
mité, fera établie fur pilotis, racinaux & plates-formes 
de charpente , de même qu'aux murs du chemin de 
Hallage en quatre aflîfes de chacune «dix- huit pouces 
de hauteur , formant chacune retraite aufli de dix- 
huit pouces ; ce qui donnera fix pieds d'empâtement 
au pourtour du nud des culées Se piles. Les quatre 
aunes de fondation des murs d'é{>aulemens &C pila- 
ftres auront chacune quatre pouces 6V. demi , & en- 
femble dix-huit pouces d'empâtement. La plate forme 
de charpente excédera encore de trois pieds le nud 
de la première aflife d'en bas aux piles & culées, en- 
forte que lëpaiueur des piles & de leur empâtement, 
tant en maçonnerie qu'en charpente , fera de vingt- 
fept pieds au lieu de neuf pieds qu'elles auront à leur 
nud , & celle du refte de la maçonnerie fe trouvera 
fortifiée dans la même proportion. 
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On ne placera que deux pareilles alïîfes en fonda- 
tion aux murs de Quais , qui n ont pas befoin d erre 
fondés fi bas que les parties précédentes ; lefqu elles 
auront feulement chacune neuf pouces de retraite, 
& les plates formes de charpente n'excéderont que de 
dix-huit pouces la première aflife d'en bas de ces murs 
« &C ceux d epaulemens. 

II SECTION. 

Qualités & Dimcnjions des Matériaux , 
ainfi que leur Façon & Poje. 

44- 

Bois. 

Les Bois de charpente feront tous de chêne, 
provenant en généfal des environs des rivières de 
Marne & d'Oife , & feront droits & fains , fans 
aubier, roulure, pourriture , ni nœuds vicieux. Ils ne 
feront point échauffés, gras , gélifies ni rranchés dans 
leurs fils. Les Bois quarrés feront à vives arrêtes , ou 
à un pouce près fur un côté feulement , après que leur 
aubier en aura été ôté. On ne mettra point de croûtes 
dans les racinaux, plates-formes, palplanches & autres 
Bois de feiage, 8c* l'on aura foin de n'en point employer 
qui aient plus d'une année de date depuis leur coupe 

dans 
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dans les forêts , comme auffi de les mettre à couvert 
fous des hangards , qu'on fera exprès dans les chantiers , 
en les ifolant de la terre , ÔC leur donnant du jour 
entr'eux , pour qu'ils ne s'échauffent point pendant 
la durée des travaux , &C fur-tout de leur prolongation 
dans le cas où elle auroit lieu. 

■ V* '< «' 

Tous les pilotis de fondation feront de droit fil » 
en grume & fans écorce. Leur longueur fera depuis 
dix-huit jufqu'à vingt-un pieds , fuivant la qualité du 
terrein, & la différence de la profondeur de la fonda- 
tion. Leur grofTeur fera depuis onze jufqu'à treize 
pouces de diamètre , mefurée au milieu de leur lon- 
gueur , après en avoir ôté l'écorce. Le petit bout fera 
taillé en pointe fur dix huit pouces de hauteur. On y 
réfervera un quarré de deux pouces pour porter exa- 
ctement, dans le fond , les fers dont ils feront armés. 

Les chapeaux auront environ vingt-quatre pieds de 
longueur fur un pied de grofleur en quarré , les ra- 
cinaux un pied de large &C huit pouces de hauteur ; 
les madriers des plates-formes feront en bois de feiage 
de neuf & dix pouces de largeur fur quatre pouces 
depahTeur; ils feront drefîes par les côtés & pofes 
jointivement j on dreflera aufli le deflus de niveau 
à. l'herminette , fur-tout au droit des afllfes de pierre 
de taille , cela n'étant pas néceflaire pour les excédens 
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de répaîflèur de la maçonnerie qui fera faite en moilori 
du côté des terres. 

'• 47.; ■ • • ■ 

• # 

Les deux jambes de force des huit fermes de 
cintre, qui feront employées à chaque arche, auront 
dix pieds de longueur fur quinze à dix -huit pouces 
de grofleur. Elles feront aftemblées par bas dans une 
femelle de dix-fept pouces de large fur huit pouces 
de hauteur , & coéfées d un chapeau ou fommier 
d'un pied en quarré. Les arbalétriers des fermes 
auront dix , douze , quinze & jufqu a dix-huit pieds 
de longueur , conformément aux delTeins qui en fe: 
ront donnés , & aux ételons qu'on tracera dans le 
chantier. Leur grofTeur fera de quatorze pouces de * 
large fur quinze pouces de haut pour les arches qui 
joindront les culées : aux arches collatérales & à celle 
du milieu ; ces arbalétriers auront treize pouces de 
largeur & quatorze pouces de hauteur , parce qu'ils 
doivent être foutenus dans leur milieu avec une double 
file de pieux. 

48. 

Les pieux de cette double file auront vingt-un 
pieds de longueur & quinze à feize pouces de grofleur 
a leur tête , eo'êfés de chapeaux de douze pouces de 
haut & quinze pouces de large , & de blochets de 
neuf pieds fur un pied de gros , qui feront encadrés 
de trois pouces par leur deflous dans les chapeaux. 
On pofera d'autres pareils blochets fervant de patins, 



Digitized by 



Devis du Pont de Louis sZVI. \ 27 

à deux pieds au-defliis des précédons , ainfrque deux 
fupports en contre-fiches de neuf ÔC dix pieds de lon- 
gueur , èc douze pouces de gro fleur en quarisé, aflera- 
blés par le bas à tenons 6c mortoifes daus ces patins , 
à l'aplomb de chaque file de pieux , &C par le haut 
avec embrévement dans la partie du premier cours 
d'arbalétriers joignant la moife pendante du milieu 
& la fuivante de chaque cote : la partie d'entre le 
blochet &: le patin de chaque ferme fera garnie de 
fburures & de fortes calles de plomb pour fervir a» 
décintrement, ainfi qu'on, l'expliquera, arc. i£x. 

49-» 

Les onze moifes pendantes de chacune des fermes 
des deux petites arches auront fept pieds & demi, 
6t jufqu'à neuf pieds de longueur fur quatorze &C 
quinze pouces de grofleur. Celles des arches colla- 
térales , en pareil nombre , auront depuis fept pieds 
jufqu'à neuf pieds & demi de longueur , fur treize 
a quatorze pouces de grofleur. A la grande arche , 
dont le#nombte des cours de moife fera de treize , 
elles auront depuis fept jufqua neuf pieds de lon- 
gueur, pareille grofleur de treize à quatorze pouces. 
Toutes ces moifes embraîferont jointivement les ar- 
balétriers avec lefquelles elles feront aflemblées & bou- 
lonnées, ainfi qu'il fera expliqué, art. 169. 

.. . . ■ SOt ■ 

Il fera pofé aux petites arches & à celles qui les 
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Ces mêmes afTemblages auront dix- fept pieds de 
largeur au droit du renfoncement du devant de chaque 
culée ; Ce qui pourra tripler la quantité des bois à 
fournir pour un pareil aflTemblage de chaque pile , au 
moyen de ce qu'il conviendra auffi d'en fortifier les 
bois. 

Les cintres des petites arches feront contreventés 
de huit pièces pofées en écharpe, chacune de vingt-un 
pieds de longueur , & huit à neuf pouces de grofïeur. 
A l'égard des autres cintres, comme ils feront foute- 
nus dans leur milieu par une double file de pieux, 
on pourra en retenir le déverfement avec huit contre- 
fiches , pour chaque arche , qui auront quinze pieds 
de longueur àC huit à neuf pouces de grofTeur , dont 
quatre de part &C d'autre feront pofées dans un même 
plan vertical au droit de chaque file de pieux , en les 
affemblant par bas avec embrévement &C mo'rtoife 
fur les chapeaux de ces files de pieux, Ô£ par le haut 
avec embrévement dans les premiers cours d'arba- 
létriers. 

■ st. - 

* 

On fera les cintres néceflfaires , en bois de huit à 
neuf pouces de grofTeur , avec entraits &C poinçons , 
fourures &C vaux recouverts de couchis de fix à fept 
pouces , pour foutenir les différentes lunettes & ber- 
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ceaux , tant des piles que des culées , dont l'appareil 
eft prefquaum* confidérable que celui des arches. 

MAÇONNERIE. 

M O I L O N S. 

La chaux fera prife à Vernon, au Port de Marly, 
à Châville , Melun & autres endroits qui ne feroient 
pas plus éloignés , dont la qualité aura d'ailleurs été 
reconnue également bonne, & l'on aura l'attention 
d'enfermer dans des futailles celle qui pourroit être 
voiturée par eau pour l'empêcher de fuler ou fe dif- 
foudre à l'air ÔC à l'humidité. 

58. 

Le fable feta dragué & pris dans la rivière de 
Seine, & enfuite paflé à la claie ; mais on croit qu'on 
pourra en retirer beaucoup des fourlles qui feront 
faites pour la fondation de la maçonnerie. On aura 
foin de le tenir fous des hangards à couvert , ainfî 
que la chaux, jufqua leur emploi. 

Le ciment fera fait de tuiles & tuileaux , & non 
de briques. On pourra en trouver dans Paris & autres 
endroits circonvoifins en quantité fulfifante ; mais on 
aura foin de faire furveiller ceux qui le battront pour 
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empêcher qu'ils n'y mettent de la brique, aJmme 
cela arrive ordinairement. 

60. 

On emploiera deux efpéces de mortiers. Le pre- 
mier, nom mé communément mortier blanc , fera com- 
pofé d'un tiers de chaux éteinte, & deux tiers de fable 
îec ; l'autre efpéce fera compofée de moitié de chaux 
ÔC autant de ciment. Cette proportion , qui excédera 
d'un fixiéme la quantité de chaux qu'il elr, d'ufage 
d'employer dans cette forte de mortier , ayant été 
reconnue nécefiaire, d'après l'expérience qui en a été 
faite avec la chaux de Vernon & de Châville qui 
foifonne au double , ainfi que celle de Melun. 

61. 

La chaux fera bien*broyée dans un baffin de ma- 
çonnerie de douze pieds de diamètre intérieur , foit 
avec le fable ou avec le ciment , au moyen d'une ma- 
chine à cheval , dont Taxe fera placée au centre dudit 
baffin.. Sous le bras de lévier auquel fera attaché le 
cheval, on placera une. traverfe qui aura quatre pouces 
moins de longueur que le diamètre dudit baflsn , la- 
quelle portera des chevilles de bois ronds, pofés ver- 
ticalement en forme de râteau , qui defeendront juf- 
ques près du fond du baffin , en obfervant d'efpacer 
celles de l'un des côtés de la traverfe a des diftances 
répondantes au milieu de l'intervalle des autres che- 
villes pour former des filions différens. Chacune de 

ces 
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ces. matières fera conduite au i)aiïn dans 4es brouettes 
égales , qu'on Emplira ■-, $C m . nonibre convenable 
pour obferver les proportions jrjentipjinées ci- devant. 
Il ne fera pas permis de nlctUre'de) l'eau'ien fjaiknt -le; 
mortier, 6C l'on aura foin de le tenir à couvert, tout au, 
moins dans les temps de pluie,, fondes bannes <le 
toile ou des hangards de planches ; îçomme aufli <fe 
ne faire à Jà fois que la quantité, 4e; cliaqvie efpéçe 4?- 
mortier qui pourra en être employée dans. la. jp.urnée ^ 
cependant , lorfqu'il s'en trouvera de trop , oh le tien- 
dra à couvert afin qu'il ne foit pdint lâVepar les pluies 
de la nuit ; & , fi par négligence ou autrement , on 
avoit confervé du mortier aflez de temps pour qu'il fe 
foit affermi , on le broyera «le nouveau dans le- pafltn t 

en y mettant une quantité de lait de chaux fufïifante. . 

■ 

ox. . . ... ' 

K Le ciment qu'on employera au mortier qui fera' 
deftiné à couler 8>C faire les joints des pierres, fera 
palfé au tamis, &C Ton n'y mettra que de la chaux 
nouvellement éteinte. 

* 61 ' ' ' * ' * ' - 

Tout le moilon fera dur, fort & giflant. On rebu~ 
tera celui qui feroit rond , nommé Têcc-de-chat , Ôt le 
moilon trop petit. 11 fera pris ôc choifi de la meil- 
leure qualité de celui des carrières des environs de 
Paris. 

64. 

Ce moilon fera pofé à bain de mortier de chaux 

E 
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& fabl<, par arrafes & en liaifon en tous fens , è 
là hauteur de chaque affife de pierres de taille. 11 fera 
arrangé foigneufement à la main & battu au t£tu, pour, 
le tafler fur fes lits &C le ferrer en fes joints jufqua 
ce que le mortier y remonte ; les joints feront enfuite 

farnis de petit moilon & d'éclats de pierres , le tout 
ien ferré au marteau, pourquoi n'entre que le mortier 
ftéceuaire, & qu'il ne refte aucun vuide dans le corps 
de la maçonnerie. 

*. * 

Pierre, de Taille. 



La pierre de taille fera des différentes efpéces men- 
tionnées ci-après. Celle qui fera deftinée aux teces , 
voûtes & lunettes du Pont , aux piles , culées , avant 
& arrière -becs, pilaftres, entablemens , chapiteaux, 
importes, plinthes, focles & amortiflemens au-deflus 
des avant ÔC arrière-becs & des pilaftres, ainfi qu'aux 
colonnes tronquées de l'intérieur des piles &. des 
culées , fera prife aux Carrières de Saillancourt, à deux 
lieues fur la droite de Meulan , dont on s'eft fervi , 
pour la plus grande partie , aux ouvrages du Pont de 
Neuilly. Elle fera voiturée par terre jufqu a Meulan, 
& par eau en remontant la rivière , pour arriver aux 
chantiers du Pont. 

66. 

Les baluftres des Parapets , leur petit focle & ta- 
blettes du deffus, ainfi que les pilaftres &C arrière- corps 
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d'entre lies travées de baluftres feront de pierres de 
Liais-Férault ou dur, des Carrières des environs de 
Paris, pareille à celle qui a été employée aux ouvrages 
femblables du pourtour 4e la Place de Louis XV . 



1 



On pourra aufli employer a ces parapets , de même 
f qu'aux encablemens & autres profils , de. la pierre la 
plus dure des Carrières de Vernon on de Chérance, 
qu'on feroit remonter par la Seine , au cas cependant: 
qu'on pût en avoir (ans filex, & les quartiers de 
cette pierre, dans lefquels on en trouverait aux parè- 
mens en les taillant, feront rebutés. 



68. 

... « 
Les paremensvus des murs d'épaulemens , pilaftres, 
murs de Quais & des chemins de Hallage, feront 
faits en pierre dure d'Arcueil ou aiirre équivalente 
pour les dureté Ô£ qualité , jufqu'à quinze pieds au- 
defTus de l'étiage, & le furplus de tous ces murs, ainfi 
que du renfoncement des culées du côté de la rivière, 
leurs voûtes & les partages qui doivent y conduire 
depuis les petits efcaliers mentionnés , art. 2. y. , feront 
faits en pierre de Vaugirard, de Paflfy & du Val de 
Meudon , de la meilleure qualité jufques fous leur 
couronnement. 

■ 69. 

On employera la plus dure de toutes les pierres 

Eij 
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précédentes aux bahuts des'Parapets, aux tablettes. du 
deflus des murs de Hallage, &. aux côtés extérieurs 
des trotoirs du Pont. 

- 



Les Bornes qui feront pofées contre les murs des 
trottoirs au droit de ceux des épaulemens &C des pi- 
laftres de leurs extrémités, ainucju'ari- devant dés 5 pa- 
rapets des murs de Quais , feront également faites en 
.pierre la plus dure. f Ll ; > 

Les libages qui feront employés au -derrière des 
aflifes de retraite ûiç les. différons .rnujs^cjes pjJ^ftf es i> 
ainfî qu'aux autres endroits qui feront déiigtiés ci- 
après , proviendront des mêmes Carrières indiquées 
ci-devant pour chacun de ces murs , qu'il aura été né- 
ceifaire de cirer , en faifant l'extraction de la pierre de 
taille ; &£ , à leur défaut, on y employera des libages 
des Carrières de Ver^cley y de S. - Leu , du Val 'de 
^leudon , de Pafly &C autres, lorfqu'on pourra les 
avoir à un prix au-delfous de celui de la pierre de 
taille. 

yz. •" 

Ces libages feront feulement débrutis: ils auront 
une hauteur &C un appareil égal aux pierres de taille 
des aflifes de retraite ÔC des paremens , ainlî que des 
voufloirs qui feront prolongés en coupe entre ceux des 
têtes du Pont. Chaque libage contiendra douze à 
quinze pieds cubes Ô£ plus , quand cela fera couver 
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nable ; ils feront en général dreffés fur une face & à 
peu-près retournés dequerre fur leurs côtés , pour être 
poifés plus jointivement entr'eux ÔC contre les quartiers 
de pierre dë taillô. On aura foin de choifir & de 
numéroter, dans les chantiers , les libages qui con- 
viendront à chaque afïife, ainfi que cela fe doit égale- 
ment pratiquer pour la pierre de taille. 

■ • • 

k ■ i M m 

i :: - : . »":. 73- 

Les pierres d'appareil en général porteront douze , 
quinze ÔC dix-huit pouces de hauteur , fuivant leur 
deftination : elles feront toutes bien éboufinées , fmil- 
lées jufqu'au vif ÔC fans fil ni moye ; on pourra ce- 
pendant employer aux ailifes courantes des fondations 
6c à celles du deflus des murs d'épaulemens, murs de 
Quais 6c du chemin de Hallage , les pierres dont les 
fils n'approcheroient pas des paremens plus près que 
douze à quinze Douces, lorfque ces fils ne feront pas 
Jriralléles a ces mêmes paremens; mais tous les vouf- 
foirs , les pierres des tronçons de colonnes fervanc d'a- 
vant &£ arrière-becs, des chapiteaux*, entablemens , 
importes, plinthes, bahuts 6C tablettes , tant du Pont 

des murs , que des pilaftres &C focles , feront tous 
fans aucuns fil ni moye. 

• • . 1 

74- 

A l'égard des quartiers de pierres, & des libages qui 
feront employés aux remplinages derrière les allifes de 
retraite , 6C des paremens des murs , 6c auifi en pro- 
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longation de coupes des vouflbirs, excepté à celle des 
têtes du Pont , les fils & moyes n'y feront pas con- 
sidérés comme vicieux : on fe contentera de tailler 
ces pierres , comme cela eft expliqué ci -devant, &C les 
ébouiïner. Les pierres de taille & les libages qui , par 
leur défectuofite , défaut d'appareil ou de grofleur, ne 
pourroient point convenir pour être employées , foit 
en paremens foit en libages, feront réduits en moilon, 
lors même qu'ils auroient été taillés 6C voiturés fur 
Je tas, 

75- ■ . 

Les voufToirs des voûtes feront proprement taillés 
& retournés d'équerre en leurs lits & joints, en 
fuivant la coupe exa&e tendante au centre des voûtes, 
berceau & lunettes. Ces pierres feront fans démai- 
grifTement dans toute l'étendue des lits ; leurs joints 
montans feront aufli de franc appareil, & pofés join- 
tivement aux têtes , aux voûtes &C lunettes , ainfï 
que dans tout le corps des piles & de leurs avant 6c 
arrière - becs , jufques fous 1 entablement du Pont, de 
même qu'aux colonnes tronquées qui joindront les 
piles & les culées , compris leurs importes : à l'égard 
des vouffoirs intermédiaires à ceux des têtes , les joints 
montans feront tournes quarrément fur au moins les 
deux tiers de leur longueur. Les pierres qui feront 
employées aux avant & arrière -becs feront les plus 
fortes qu'on pourra trouver, &C faites en trois ou 
quatre quartiers au-deiTus des retraites pour chacun , 
compris leur retour fous les voûtes &C dans le corps 
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4e la pile, dont l'intérieur fera fait également en 
pierres de taille, pofées jointivement en tout fensy 
ÔC cramponnées les unes aux autres depuis le defTus 
des places-formes de charpente. 

76. 

Les pierres des parernens des murs & pilaftres: 
ain fi que de ceux du renfoncement des culées dans 
les parties fituées du côté des arches, feront taillées 
parallèlement fur leurs lits ; mais il fuffira que les 
joints montans des carreaux , & ceux correfpondans 
des bourhTes , ayent au moins les deux tiers de lar- 
geur des carreaux de joints quarrés. 

77- 

Tous ces vouflbirs bC pierres des murs , pilaftres 
Ô£ lunettes , feront bien dégauchis en leurs parernens , 
lits & joints quarrés. Ces parernens , ainfi que les 
têtes & douelles des voulfoirs , feront fans miroir ni 
épaufrure, bien taillés, piqués ÔC bouchardés entre 
des cifelures qu'on relèvera au pourtour des arrêtes 
qui feront toutes fans écornures Se bien avivées. 

7 8. 

Les affifes des parernens du pourtour de la fonda- 
tion des piles & culées à pofer en retraite jufqu a la 
hauteur des plus bafTes eaux , feront faites par car- 
reaux & bouriffes , les uns de quatre pieds de long 
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§C trois pieds dè large , ;les autres de trois pieds de 
t£te quatre pieds dè qjueue ou à peu -près ; ce 
qui donnera trois pieds, cinq pouces trois lignes 
d'épaiffeur réduite. Le derrière de ces aflifes fef a garni 
jointivement en libages fur le reftede l'épaifleur des 
piles & des culées , en y comprenant la faillie des 
avant 8c" . arrière - becs- qui joindront ces culées. 




Les aflifes du parement des murs d'épaulemens , 
de Quais 6c de Hallage , ainfi que des gilaftres &C 
des tympans des ocres dû Pont, feront aufli faites par 
carreaux Ô£ boutifïes , les uns d'environ trois pieds 
fix pouces de long vingt - fept pouces de large, 
& les autres d'environ trente pouces de tête Ô£ trente- 
trois pouces de queue. Les dimenfions de ces pierres 
feront au furplus âfïujctties à ce qu'exigeront les pi- 
laftres ÔC leur faillie 6C boffage des refends , le tout 
pour la folidité de l'ouvrage ÔC l'agrément de l'ap- 
pareil. L'épaifleur réduite de ces pierres fera de deux 
pieds cinq pouces fix lignes , non compris la faillie 
des bolîàges : la hauteur de ces aflifes de retraite fera 
de quinze ou dix-huit pouces , fî les bancs de carrières 
le permettent, Ô£ leur faillie totale conforme à ce 
qui eft expliqué ci-devant , tant pour le côté des pa- 
remens , que pour celui du derrière des murs . &C 
culées. i 

8b. 

Les pierres des aflifes des avant & arrière-becs 

. des 
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des corps quarrés des piles d'encre les arches, de 
celles qui joindront les culées , auront en leur 
parement au moins cinq pieds de longueur mefurés 
quarrément fur autant de largeur réduite , ÔC les plus 
forts quartiers feront placés aux parties les plus {ail- 
lantes , en fc conformant à ce qui fera dit, art. 161. 
Leur hauteur fera pareille à celle des autres aflïfes 
de retraite du corps des piles dC culées. Le furplus 
du derrière de ces quatre premières afljfcs fera anafé 
jointivement en forts libages de pierre dure. 

81. 

Le derrière de la quatrième allife , dont la partie 
d'entre les alettes intérieures des colonnes tronquées , 
comprenant les efpèces d'arcade ou vuide de douze 
pieds de largeur du milieu des piles mentionné ci- 
devant , fera arrafé en place des libages , avec de 
grands quartiers de pierre de taille , bien équarris , 
pofés jointivement , coulés Ô£ fichés en mortier de 
ciment , & enfuite cramponnés par le deflus , pour 
éviter d'y faire des arcs renverfés de pierre. 

» 

On pofera une pareille aflife de pierre de* taille , 
feulement de douze pouces de hauteur fur la maçon- 
nerie des parcie's qui feront évidées à l'intérieur des 
culées du côté des arches , ainfi qu'au bas des petites 
voûtes de deux pieds fïx pouces de large , qui con- 

F 
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duiront aux petits efcaliers ; mais on ne cramponnera 
que l'affifc extérieure du parement des culées. 

On tracera les épures des arches & celles des 
berceaux & lunettes , ainfi que des colonnes fervant 
d'avant & arrière-becs , de même que des colonnes 
tronquées des arcades du milieu des piles , fur un 
terrein ferme qui aura été drefïe en pente à raifon d'un 
pouce par toife mefuré dans le fens de la flèche des 
arcs & lunettes ; ce terrein fera enfuite recouvert 
d'une maçonnerie de moifon ÔC mortier de chaux 
& fable de huit pouces d'épaiflfeur qu'on recouvrira 
auffi d'un aire de plâtre bien frotté & uni à la truelle. 
Àu défaut du fimbleau , pour marquer la courbure 
des arcs des voûtes , dont les rayons auronr environ 
vingt toifes de longueur, on les tracera par retombées 
qu'on calculera pour chaque vouflbir , d'après la corde 
des difterens arcs , dont la longueur àC celle de leurs 
flèches font indiquées aux. articles z , j & 4. 

«4- 

Pour Ta liaifôn des premiers vouflbirs des têtes du 
bas des # arcs de chaque arche , avec les alTifes corres- 
pondantes des alettes , avant & arrière-becs , on les 
retournera avec croflette horizontale , ayant alterna- 
tivement trois & (îx pouces de longueur fur les alet- 
tes , enforte qu'il pourra fe trouver deux & trois de 
ces croûettes qui feront partie du même vouflbir. l\t 
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en fera donné une épure particulière. On aura l'at- 
tention de ne point couler & jointoyer le deflus ni 
le deflbus des croflettes qui fe trouveront engagées 
dans les afltfes horizontales , & de leur donner un 
pouce de hauteur de joint, pour qu'elles ne'foient 
point expofées à être caflees par l'inégaUté de la preflion 
des voufloirs , qui fera la plus forte , & de celle des 
aflifes horizontales; comme aufli de ne pofer les aflifes 
fupérieures aux croiflettes les plus élevées cjue trois 
mois après le décintrement des voûtes ; à l'égard des 
voufloirs intermédiaires à ceux, des têtes dont on vient 
déparier, ils feront prolongés fur leur même coupe 
avec libages , qui feront foutenus par des attifes hori- 
zontales , formant couflinets fuivant l'ufage. 

Aux trois arches du nouveau Pont de Pont Sainte- 
Maxence, chacune de foixante- douze pieds d'ouver- 
ture , faites en portion d'arc de cercle dont la flèche 
de fix pieds de longueur a été allongée d'un pied , 
à quoi on avoit évalué le taflemcnt que pourroit oc- 
cafionner la comprefllon des cinquante - huit joints 
d'encre les voufToirs, charun de cinq lignes, vir.gc-fix 
vingt- neuvièmes d'épailfeur réduite, le rayon de 
l'arc primitif étoit de cent onze pieds , &C celui de 
l'arc iurhauflé d'un pied , de quatre-vinçt-feize pieds 
dix lignes & demi. Ce tafTement n'a été , pendant 
la pôle des cintres , que de deux pouces une ligne , 
déduction faite d'un pouce trois lignes &Z demi de 
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furhauiTement d'un certain nombre des premiers 
voufloirs ; ÔC , pendant l'efpace d'un mois , d'après 
le décintrement des voûtes qu'on n'a commencé 
auiîi cju'un mois après , l'augmentation du taflement 
n'a été que de trois pouces neuf lignes &C en total , 
avec les deux pouces une ligne , de cinq pouces dix 
lignes. On préfumc que , pendant qu'on achèvera de 
charger les arches du refte de leur maçonnerie , des 
parapets , trotoirs ÔC pavés , ces voûtes pourront 
encore baifTer au plus de deux pouces dans l'efpace 
d'un an , enforte qu'il s'en faudra encore de plus 
de quatre pouces que le taflement des voûtes arrive 
aux fîx pieds de flèche mentionnés ci-devant; mais, 
comme les petites arches du Pont de la Place de 
Louis XV auront fix pieds de plus d'ouverture , & 
que leur flèche n'aura également, comme celle du 
Pont de Pont-Sainte - Maxence , que fix pieds de 
longueur , on penfe qu'il fuffira de ne rallonger cette 
flèche que d'un pied ; en obfervant de laifler auffi 
les vouflbirs fur les cintres , pendant un mois avant 
de les décintrer , pour biffer au mortier des joints 
le temps de s'affermir fufhTammenr , &C de réfifter 
à la compreflion des vouflbirs. 

86. 

D'après l'expérience rapportée précédemment , on 
penfe qu'aux arches de moyenne grandeur du Pont 
c!e la Phce de Louis XV , lefquellcs auront quatre- 
vin;t flpt pieds d'ouverture , il fufîira de donner quinze 
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pouces de plus à la flèche, ou en total huit pieds 
huit pouces , 6C dix-huit pouces à l'arche du milieu 
de quatie- vingt -feize pieds d'ouverture, pour que 
toute la flèche ait dix pieds huit pouces , le tout 
en négligeant les fractions de pouces. On aura l'at- 
tention de faire tailler les voufîbirs de têtes &: de 
rempliflage , fuivant le rayon &: l'arc furhaufle de 
chaque arche , ainfi que cela a été exécuté avec fuccès 
à Pont-Sainte -Maxence, afin d'avoir moins de taf- 
fement. 

87. 

Les vouffoirs des têtes auront , à la clef, les lon- 
gueurs de coupe mentionnées , art. 1 2 , portant crof- 
iette de neuf pouces de faillie en prolongation de 
coupe mefurée verticalement fur la face inférieure de 
l'architrave. Les autres voulToirs étant retournés ho- 
rizontalement par le deflus jufques fous l'architrave 
&C la rencontre des aflifes de tympans , comme cela 
eft dit au même article , leur longueur de douelle fera 
alternativement de cinq pieds , & quatre pieds pour 
ceux de ces vouiToirs qui porteront la faillie des 
crofïettes. Les autres auront neuf pouces moins de 
longueur de douelle, c'eft-à-dire, quatre pieds trois 
pouces & trois pieds trois pouces. On aura l'at- 
tention de «Jonner fix pouces de plus de longueur 
de coupe que celles qui viennent d'être indiquées, 
aux voufloirs des têtes qui porteront croiTettes, ÔC à 
ceux qui doivent fe terminer fous l'architrave , comme 
aufli de prolonger ces «offertes de trois pouces en 
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contre-bas, le tout pour qu'après le décintremcnt & 
taflement total des voûtes , on puifle retailler fur le 
tas ceux des vouflbirs qui excéderont leur arrafement 
qu'on doit faire de niveau par le deflus, de même 
qu'aux croflettes dans leurs parties du deflbus, 
leur laiflant cependant un bombement de trois 

Eouces, obfervant de prolonger la courbure de ce 
ombement dans le relie de la partie fupérieure 
des arcades renfoncées. 

88. 

Les vouflbirs intermédiaires d'entre ceux des têtes 
auront au moins la même coupe , franche d'appa- 
reil , que ceux des clefs , fur trois & quatre pieds de 
longueur de douelle. On s'aflujétira au furplus , pour 
leurs différentes dîmenfïons , à ce qu'exigera le rac- 
cordement de ces vouflbirs avec l'appareil des lu- 
nettes du deflbus des voûtes ; lesquelles lunettes 
feront recreufées dans chaque ranç de vouflbirs , 
& non appareillées fuivant les régies de l'art du 
trait , pour que le taflement fur le mortier des joints 
foit le même d'une tête à l'autre dans chaque cours 
de vouflbirs. Ceux aux droit des reins feront pro- 
longés en libages , fuivant leur même coupe , juf- 
qu a la hauteur horizontale de l'extrados de ceux des 
clefs de l'arche du milieu , 8t aux autres arches , 
fuivant le plan incliné qui paflera également à l'extra- 
dos de leurs clefs. L'epaifleur de tous les vouflbirs 
fera à leur douelle de quinze à feize pouces. 
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Les voufîbirs de chaque berceau de fix pieds de 
large , du renfoncement du devant des culées , au- 
ront environ dix-huit pouces de longueur de coupe , 
& de dix à douze pouces d'épaufeur à la douelle , 
fur deux & trois pieds de longueur , de même qu'aux 
voûtes en arc île cercle des paflages qui doivent con- 
duire aux petits efcaliers. 

90. 

Chaque marche de ces petits efcaliers fera d'une 
feule pierre de la plus dure qualité , portant fon noyau 
ou limon , obfervant de les encadrer toutes de trois 
pouces , dans les parpaings & murs de pourtour de ces 
efcaliers. 

Chaque aflîfe des paremens vus , fera pofée de 
niveau , dans tout le pourtour des piles &C culées , 
des avant & arrière-becs , murs d'épaulemens 8C 
leurs pilaftres. Leur hauteur fera depuis douze jufqu'à : 
quinze & feize pouces.. 

5^1.. 

Chaque rang de voufToirs fera auiïi pofé de niveau 
bien aligné &C dégauchi dans un même plan > fur 
ceux des têtes correfpondantes , en obfervant cepen- 
dant un bombement d'un pouce demi , à chaque: 
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rang de vouflbir des clefs , Se de diminuer ce même 
bombement fucceffivement au rang des vouffoir/ 
inférieurs , pour qu'il fe trouve entièrement fuppri- 
mé à la naiflance des voûtes , ÔC cela à caufe du taf- ' 
fement du haut des arches , qui fe fait ordinaire- 
ment fur la largeur du Tont , en confidérant chaque 
rang de vouffoirs , comme des voûtes bombées qui 
viennent s'appuyer fur ceux des têtes. Iîes chapicaux , 
entablemens , plinthes , parapets & bahuts feront 
bien alignés 6C pofés fuivant les pentes du Pont , 
des murs d epaulemens & des Quais , en obfervant 
cependant ce qui eft expliqué art. 17 , pour les 
parties d'entablemens en retour d'équerre du deffus 
des colonnes. 

93- 

Les cours des voufloirs des arches , feront des di- 
menfions portées aux art. 87 ÔC 88. Leurs joints de 
lits auront , aux cinq premiers cours vers les naif- 
fances des petites arches , & dans l'ordre de leur 
pofe , dix , neuf, huit , fept & fix lignes d'ouver- 
ture vers leur douelle , réduit à deux lignes à leur 
extrados , pour qu'en s'afFaiflant après le décintrement , 
ils pui(fent devenir parallèles. On donnera , pour la 
même raifon , à l'extrados des joints de la clef &C 
des deux voulTbirs de chaque côte , neuf lignes de 
largeur, & huit 8t fept lignes aux fuivantes, départ 
& d'autre , fur également deux lignes à leur douelle , 
parce que cette partie du milieu des voûtes , fe ref- 
ferre vers l'extrados , en saffeifTant & comprimant les 
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parties de joints les plus ouverts des vouflbirs du bas 
des voûtes. Les joints de lits des autres voufToirs au- 
ront fix lignes d'épaifïcur à l'extrados , pour ceux 
du premier quart de la voûte de chaque côté , & 
quatre lignes a leur introdos. On' en ufera de même , 
mais en fens contraire , dans la partie de la demi* 
voûte fupérieure ; c'eft-à-dire que les joints de l'ex- 
trados auront fix lignes , & ceux de douelle quatre 
lignes ; le tout , ou à-peu- près , & toujours dans 
l'intention que tous ces joints deviennent parallèles 
après le décintrement ; au moyen de quoi leur épaif- 
feur réduite fera de fix lignes. On en ufera de même 
aux autres arches , en proportionnant les augmenta- 
tions ô£ diminutions de joints à leur plus grande ouver- 
ture, & l'on aura l'attention de tracer ces différentes 
largeurs de joints fur l'épure furmontée de chaque 
arche. 

94- 

Les aflifTes courantes des murs d'épaulemens , 
murs de quais , leurs pilaftres , ainii que du mur de 
Hallage & de retraites du bas de ces murs , feront 
également pofées alternativement en carreaux & bou - 
tifTes , comme cela eft dit ci-devant , art. 79. Les 
joints de lits auront quatre lignes de hauteur, &£eux 
des montans une ou deux lignes au plus de largeur. 
Toutes les pierres feront pofées fur cales de bois 
tendre ; lefquelles cales ne feront pas placées plus 
rèsqua fix pouces des pa remens & des angles. Ces 
ierres , après avoir jettédeffus de l'eau pour en enlever 
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la pouflière Ô£ autres corps étrangers , feront enfuite 
toutes coulées & fichées , avec mortier de chaux Ô£ 
ciment en leurs lits bC joints monrans. On fe fervira 
pour cet effet d'une fiche de fer plat &C dentelé ; 
le mortier qu'on y employera, ne fera point trop 
épais , afin qu'il puifTe être introduit facilement dans 
les lits & joints. 

■ » - 

* 

Tous les joints de la douelle des voufToirs, & ceu* 
du parement des aflifes , feront garnis d etoupe , 
pour empêcher le mortier de fe perdre. Après que 
les pierres auront été bien coulées & fichées *, on 
garnira les joints dans les parties qui fe trouveront 
démaigries au derrière & à l'extrados des 'voufïbirs , 
avec des éclats de pierre dure , qui feront ferrés au • 
marteau & avec le bout de la fiche , par tout où il 
pourra en entrer , pour qu'il n'y refte aucun vuide , 
& que le mortier puifTe regonfler, bC environner tous 
les éclats de pierre. 

A mefure qu'on élèvera les aflifes du defTus des 
retraites des murs , on les arrafera au derrière , fur 
le refte de leur épaifTeur , de moilons durs , & bon 
mortier de chaux bC fable , en obfervant les talus de 
leurs paremens , ÔC les retraites du derrière à ceux de 
ces murs qui doivent en avoir. 
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Avant que de pofer une nouvelle aflife ou un autre 
rang de voulfoir , on retaillera les pierres & les liba- 
ges, pour en régler plus exa&ement la hauteur Se 
en dégauchir les coupes. Les balévres des paremens , 
& les boflàges qui auront été réfervés pour faciliter 
la pofe des pierres & la charpente des cintres , feront, 
aulTi retailles aux aflifes courantes. A l'égard des 
voulions , on attendra , pour faire les ragrémens 
& la retaille des boflages , que les voûtes ayent été 
décintrées. 

Les pierres qui feront employées aux entable- 
mens , aux chapiteaux des colonnes , aux impolies, 
aux couronnemens des murs de Quais , & du che- 
min de Hallage , aux parpaings des parapets , fous les 
bahuts , auront au moins quatre ou cinq pieds de 
longueur & allez de largeur pour porter toute la 
faillie des profils , &C fe trouver engagés furhTnm- 
ment dans le corps de la maçonnerie pour retenir 
la bafcule de ces faillies. ^Cet engagement fera , à 
l'aiîifefupérieure de l'entablement , terminé à l'aplomb 
intérieur des parapets , & cette affife aura deux pieds 
de hauteur , afin qu'elle puiflc porter le larmier 
le jet-d'e?u du deflus de la doucine. Les deux aflîfes 
intérieures de l'entablement auront chacune quinze 
pouces de hauteur , dent 1 1 première portera le p ofil 
du cavet, avec fon filet fous le larmier, ainli que 

Gij 
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la tête des confoles àc fon adouciflement au-deuous , 
& la deuxième , qui fera la pli s bafle , portera le 
refte de la hauteur des confoles , de même que la 
face fupérieure de l'architrave ; en obfervant , fur leur 
longueur en paremens & la largeur de leurs lies , 
les Tiaifons convenables entr elles , ainfî que de Tune 
à l'autre affife. On réfervera les plus longues pierres 
qu on pourra tirer & voiturer des carrières , pour les 
employer aux bahuts des parapets, en les pofant quar- 
rèment à leurs bouts , & ne donnant que deux lignes 
d'épaifleur à leurs joints. 

99- 

L'aflife courante de pierre dure du devant des 
trottoirs du Pont & des murs d'èpaulemens , aura 
quinze pouces de hauteur & dix-huit pouces de lar- 
geur parallèles , en les fcellant dans la maçonnerie 
du Pont , & réglant la pente du demis parallèlement 
à celle du deflus des parapets , dont la hauteur fera 
de trois pieds au-deflus des trottoirs, chacune com- 
pofé*e de trois afllfes d'un pied , compris celle du 
bahut, qui fera bombée frun pouce & demi par le 
haur. 

100. 

Les deux marches des bouts des trottoirs auront 
chacune dix-huit pouces de largeur compris trois 
pouces pour le recouvrement de la féconde. Leur 
hauteur fera de fix pouces ; mais on donnera neuf 
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pouces à la deuxième marche , pour que le bas fe 
trouve recouvert de trois pouces par le pavé du 
Pont, comme le fera l'afTife courante de ces mêmes 
trottoirs. La longueur des pierres de ces marches 
fera au moins de cinq à fîx pieds , & la deuxième 
fera arrondie en quart de cercle à fes extrémités. 

loi. 

On pofera vingt -quatre bornes de fonte de fer, 
dont trois aux angles de chaque bout des trottoirs , 
compris une à chaque angle du focle du dernier Pi- 
laftre qui terminera les murs d épaulemens j chaque 
borne aura deux pieds 8C demi de hauteur , compris 
un pied de culaûe. Il en fera donné le profil. 

101. 

On pofera auîïl des bornes demi-rondes en pierre 
dure au devant des parapets & des murs de Quais , 
comme cela eft dit, art. i z , en les efpaçant à douze 
pieds les unes des autres, de milieu en milieu. Leur 
hauteur fera de trois pieds àC demi , compris deux 
pieds de culafTe , qui fera fcellée dans de la maçon- 
nerie de moilon &C mortier. Elles feront arrondies 
avec talus de fix pouces fur le devant & plateau 
derrière ; leur grofleur fera de quinze pouces au- 
dcflus de la culafTe da** le fens de leur largeur, 
réduite à douze pouces a leur tête , qui fera bombée 
d'un pouce , 6C l'on aura foin de les ifoler d'un pouce 
des parapets. 
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103. 

Après le ragrément du parapet des pierres, tous 
les joints des paremens vus feront dégradés avec un 
crochet de fer, pour *en ôter le mortier des coulis fur 
un pouce de profondeur. On les mouillera enfuite 
& Ton pofera de nouveau mortier de ciment. On 
aura de plus l'attention de pa(fer dans ces joints , à 
différentes rèprifes , un fer recourbé , portant un 
crochet au bout , qui aura fer\ri à les dégrader , 
comme on l'a dit cUdevant , lequel fer fera d'une 
épaifleur un peu inférieure à celle des joints , pDur 
en frotter le mortier ÔC le repoulfer jufqu a environ 
une ligne des paremens , atin que les arrêtes des 
pierres en foient apparentes. 

» 

Fers. 
104. 

Tout le fer proviendra des forges du Berry. Il 
fera bien corroyé , doux 6C non caifant. Les fers ou 
labots des pilotis auront quatre branches , chacune 
de dix-huit pouces de longueur, vingt lignes de lar- 
geur &C quatre lignes depauTeur. Elles feront fou- 
dées avec foin aux fabots , fans être affoiblies ni 
brûlées. Le fabot aura trois pouces en quarré par le 
delïus , fe terminant en cône fur fîx pouces de lon- 
gueur ; en obfervant d'arrondir un peu fa poinre : 
chaque branche fera percée de quatre trous, pour être 
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attachées au pilotis , avec autant de forts clous forgés 
exprès. Le tout pefera vingt-cinq livres. 

I0J. 

Les Iardoires qui feront employées à ferrer les bouts 
des palplanches auront deux branches pareilles à 3Rles 
des pilotis & clouées de même. Le fabot emboitera 
le bout de ces palplanches fur un pouce de hauteurs 
Elles péferont chacune douze livres. 

106. 

Les chevilles qui feront employées pour arrêter 
les plate-formes fur les racinaux > auront fix à fept 
pouces de longueur Ôc* feront du poids d'une demi- 
livre chacune. Celles qui ferviront à arrêter les lier- 
nes des batardeaux contre les pieux, ainfî que les 
entre-toifes fur les liernes auront onze pouces de 
longueur , ôc" péferont une livre. 

107. 

Les boulons pour le chaffis des batardeaux auront 
douze pouces de longueur entre œil & tête , &C neuf 
lignes de grofleur. Ils péferont avec' leurs rondelles 
ÔC clavettes chacun trois livres. 

108. 

Les crampons cjui feront employés aux afïîfes des 
piles, avant ÔC arrière becs , depuis le deflus des afljfes 
de retraite jufques & compris les chapiteaux des 
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colonnes & ceux de la dernière afïife de retraite qui 
formera radier dans le vuide d'entre les colonnes 
tronquées , de même qu'à l'affife du parement des 
parties renfoncées des culées , & aux autres endroits 
où il pourra être nécellaire d'en placer , auront dix- 
hu»ouces de longueur, compris trois pouces de 
croenet à chaque bout. Leur longueur fera mefurée 
du deflusdes cranipons. Leur grofieur fera d'un pouce 
en quarré. Ils peferont chacun fix livres. On les 
pofera à un pied de diftance des paremens, obfervant 
de les encaftrer dans la pierre , de quelques lignes de 
plus de leur épaifleur. Ceux d'entr'eux qu'on recou- 
vrira d'aflifes de pierre , feront fcellés en mortier 
de chaux ÔC ciment , & les autres en plomb. 

109, 

On pofera des boucles ou organaux verticalement, 
à différences aflifes , fur leur hauteur , ÔC dans tous 
les endroits où ils pourront être utiles, & cela, depuis 
trois pieds au-denus des bafles eaux jufqua pareille 
hauteur , au-de(Tus des plus hautes eaux de la navi- 
gation. Ils auront chacun huit pouces de diamètre 
intérieur , feront faits en fer quarré, àC forgé de vingt 
lignes de diamètre , bien arrondis & foudés. Les 
lacets de ces organaux feront faits avec du fer de quinze 
lignes de gros , plié en deux , fur trois pieds neuf 
pouces de longueur pour chaque branche , compris 
l'œil dans lequel pafTera la boucle , ainfi que d'un 
crochet de tiois pouces au bout. Le tout doit pefer 

quatre-vingt 
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quatre -vingt livres. On aura de plus l'attention 
d'tncaftrer ces boucles , en y comprenant la faillie 
de l'œil du lacet dans le parement de la pierre , pour 
empêcher les bateaux de fe bleiTer contre leur faillie 
en rafant ces paremens. Les lacets feront également 
encaftrés de leur épaifleur & de quelques lignes de 
plus , comme doivent l'être les crampons dans l'aflife 
du deflbus au droit de laquelle on les placera. 

1 10. 

La plate-bande de fer qui fera pofée au haut de 
l'afllfe courante du devant des qpttoirs , aura fïx 
pouces de hauteur , &C fïx lignes d epaiflèur , fur une 
longueur totale , ^our chaque côté du Pont , de 
cent dix toifes trois pieds iix pouces. Cette plate- 
bande fera encadrée de fon épaiffeur daift la pierre , 
& •retenue au droit de chaque joint , montant des 
affiles du bonj des trottoirs , avec un boulon de neuf 
lignes de diamètre & deux pieds & demi de longueur, 
dont la tête arrafera le devant de la plate bande. Les 
fïx pouces du bout de ce boulon feront applatis &C 
refendus en deux pour être coudés dans le joint 
vertical , au derrière des mêmes pierres. L'œil dans 
lequel pafTeront les boulons , aura deux lignes de 
diamètre de plus dans le fens horizontal , ainn que la 
pairie fraifée ctans la plate bande qui en recevra la tête, 
pour ne pas gêner la dilatation que le fer éprouvera 
néceflairement à l'ardeur du foleil , ou fa contra- 
ction lors de la gelée. C'eft pour la même raifon qu'il 

H 
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faudra laifTerune ligne de jeu , par toife courante, au 
bout de ces plate-bandes qui feront croifées à moitié 
de leur hauteur fur fix pouces de longueur à chaque 
bout, en plaçant au milieu de chaque partie , ÔC au 
droit 'd'un joint de la pierre , un boulon de fer pareil 
à ceux mentionnés ci-devant. Chaque plate bande 
fera au furplus de la plus grande longueur que 
pourront fournir les forgea. 

1 1 1. 

P A V fc. 

Le pavé du d#flus du pont ÔC à Tes abords lêra 
de grès. Il proviendra des carrières des environs 
d'Orçay , & de ceux de Pontojje , le long de la 
rivière d'Oife. On choifîra les roches les plus dures 
de ces differens endroits , & le pavé tendre fera re- 
buté, tant fur les carrières que fur l'ouvrage 
même après fon emploi > au cas qu on^ eût négligé 
de le choifir de bonne qualité. Tout ce pavé aura 
huit 6c neuf pouces d'échantillon , & fera fendu 
& fmtflé régulièrement fans démaigrûTement à la 
queue. 

in. 

Le fable fèra pris & dragué dans Ta rivière ; il 
fera graveleux &C de même qualité que celui qu'on 
emploiera à la maçonnerie du Pont. 

Le pavé du deffus des trottoirs fera pris aux mêmes 
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endroits mentionnés ci- devant. Il aura fix pouces de 
grofleur en tout fens ; 8c" fera fendu cubiquement 
autant que cela fe pourra. On le pofera en mortier 
de chaux & ciment , fur une aire de pareil mortier 
de trois pouces d épaifleur , laquelle fera établie fur 
un mafllr de maçonnerie de chaux ÔC fable , en con- 
tinuation de celle du de(Tus du Pont. 



.III SECTION. 

114. • 
Construction. m 

O n fe propofe de faire le Pont en cinq années ; la 
première fera employée aux approvifîonnemens 
néceffaires des différens matériaux , a les voiturer &: 
préparer fur les chantiers qui feront établis aux en- 
droits le plus à proximité de chaque bout du Pont. 
On conftruira les hangards pour mettre les bois & 
équipages à couvert. On établira les forges ; on fera 
les fonnettes pour battre les pieux ÔC pilotis , la ma- 
chine qui doit fervir aux épuifemens , au moyen 
d'une roue à aubes que fera mouvoir la rivière , &c 
des chapelets de fupplément pour ces épuifemens. 
Les chantiers pour les cintres &C autres gros bois de 
charpente feront placés féparement de ceux de la 
pierre &C du moilon , 8c* tous renfermés dans de9 
enceintes de barrière , iorfquc cela fera trouvé né- 

Hij 
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ceflaire , à l'exception des parties gazonnécs de la 
place de Louis XV , qui feYont demandées à la 
Ville, pour y établir des chantiers , à la charge de 
renouveller les gazons après la conftru&ion du Pont, 
lefquelles font déjà environnées de barrières. Les 
badins pour éteindre la chaux feront établis , ainfi 
qu'une ou deux machines à cheval , deftinées à faire 
le mortier, ÔC mentionnées , art. 61 , furie bord de 
la rivière , à la proximité des ouvrages de maçonne- 
rie ; on commencera aulïi , dans la même année , les 
fouilles & enlevemens de terre &C fable , juGqu a la 
hauteur des baffes eaux pour la fondation des deux 
culées , des murs d'épaulemens , murs de Quais $C 
celui du chemin de Hallage. 

iij. . 

Dans la deuxième année, on commencera par 
faire un batardeau d'enceinte pour la pile*, la culée Ô£ 
les murs d'épaulemens , compris leurs pilaftres , ainil 
que la partie correfpondante du mur du chemin de 
Hallage & de fes traverfes , & Ton fera un pareil batar- 
deau pour la fondation de la deuxième pile , le tout 
du côté de la place de Louis XV. On établira les 
machines à épuifer ; on battra les pilotis de fondation ; 
&, après avoir pofé les chapeaux, racinaux & plate- 
formes de charpente, on élèvera enfuite la maçon- 
nerie jufqua neuf pieds de hauteur, en y comprenant 
les quatre aflîfes de retraite. Les deux mêmes batar- 
deaux feront tout-de-fuite arrachés' &. tranfpoités au 
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côté oppofé, pour former également l'enceinte de 
la troihême *pile 6C celle de la culée & de la qua- 
trième pile , fituées du côté du Palais-Bourbon, ainfî 
que dfs murs depaulement. On y tranfportera les 
machines à épuifer ; on battra les pilotis de fonda- 
tion , qui feront également recouverts de leurs cha- 
peaux , racinaux & plate-formes ; après quoi , la ma- 
çonnerie fera élevée également à neuf pieds de hau- 
teur , ou a trois pieds au -demis de l'etiage,^^ on y 
apportera afTez de diligence pour que ces derniers ba- 
tardeaux puifTent être enlevés avant la crue des eaux 
de l'arrière-faifon. 

» 

1 

La troifiéme "année , on continuera d'élever la ma- 
çonnesie, jufqua.la naifTance des voûtes. On pofera 
tous les cintres de charpente dont les bois auront été 
préparés & taillés dans les deux premières années , 
&C l'on conftruira toutes les voûtes des lunettes &C des 
niches des culées. 

* 

117. 

La quatrième année on conftruira les voûtes des 
cinq arches , & aflez à temps pour que les cintres 
de charpente puifTent être enlevés un mois après la 
pofe des clefs , & avant le temps de la crue des 
eaux , ainfî que les doubles files de pieux qui doivent 
être battues fous les trois arches du milieu , pour 
fortifier les cintre* 
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118. m 

La cinquième année , on achèvera la prolongation 
des voufloirs des arches , ainlî que leur afhfe de 
tympans , le refte de la hauteur des avant &i arrière- 
becs & leurs chapiteaux , de même que les entable- 
mens ÔC les focles du defllis des avant & arrière- 
becs 6c d«s pilaftres du bout des murs d'épaulemens. 
On poÛMa les entablemens du Pont , les parapets , 
les balulxrades. On pavera le deffus du Pont Se les 
trottoirs , ainfi que les ranipes aux abords, &Ton 
pofera les pyramides de fer ; enfin on fera les ba- 
tardeaux épuifemens du devant des murs de Quais, 
pour qu'ils puifTent êtfe achevés , ainfi que le refte 
des murs du chemin de Hallage , à' la fin de cette 
campagne. t 

119. 

Le batardeau qui renfermera la culée & la pre- 
mière pile , aura quatre vingt toifes de pourtour, SC 
celui de l'enceinte de la deuxième pile , foixante 
toifes , en laiffant un intervalle de dix-huit pieds 
entre les deux batardeaux , pour y établir la machine 
à Aubes, qui doit fervir fucceflivement aux épuife- 
mens , tant de la culée ô£ de la première pile, qu'à 
ceux de la deuxième pile. Ces batardeaux feront corn- 
pofés de deux files de pieux, dont la pointe fera brû- 
lée pour la durcir , lorfque le terrein ne fe trouvera 
pas affez ferme , pour qu'il foit nécerTaire de les ar- 
mer d'un fabot de fer : on les efpaefera à quatre pieds 
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fur leur longueur ÔC à huit pieds dans l'autre fens ; 
le tout mefuré de milieu en milieu, &C pofé d'é- 
querre entr'eux. Ces pieux feront alignes ci battus , 
en commençant par le côté d'amont, avec un mou- 
ton de fix cents livres de pefanteur , Ô£ de telle forte 
que leurs têtes puiflent arriver à fix pieds au-deflus 
de l'étiage, après qu'ils auront pris fiche d'environ 
trois pieds dans le tuf ou bon terrein ; à l'effet de 
uoi il fera fait des fondes particulières , au moyen 
cfquelles on puifTe fixer la longueur qu'il faudra 
leur donner pour -chaque partie audit batardeau. 

120. 

On battra , en même temps que les pieux des 
batardeau x , ceux de la double file , qui doivent fou- 
tenir les Fermes dans leur milieu , lefquelles feront 
efpacées à» fix pieds cru à peu près* de l'une à l'autre 
file, mefuréV de milieu en milieu, fié à l'aplomb 
de chaque ferme ; enforte que plufieurs d'entr'eux , 
du rang* qui fe trouvera le plus proche de la pre- 
mière pile , feront alignés fur ceux de l'extérieur 
du batardeau , & en tiendront lieu de deux fur trois. 

ni. 

Au côté extérieur des pieux, èC à cinq pieds &C 
demi au-deffus des baffes eaux, on pofera un cours 
de liernes de fix pouces de groffeur , qui fe recou- 
vriront de quatorze pouces à leur bour , fur l'un des 
pieux, à chacun defquels les liernes feront arrêtées 
avec chevilles de fer barbelées. 
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On pofera. des entretoifes tranfverfalement , qui 
joindront le defliis des liernes les pieux , de deux 
en deux. Elles auront treize pieds de longueur, 6*C 
huit pouces de grofleur au droit des liernes , afin 
qu'il leur refte afiez de force pour porter les échaf- 
fauds , qui pourront être établis fur les batardeaux, 
après avoir été entaillés de trois pouces par le def- 
fous , à la rencontre des liernes contre lelquelles elles 
feront arrêtées avec chevilles de fer. 

• 

Contre chique file de pieux 3é du cô:é intérieur "des 
batardeaux, il fera battu des chaflis de palplanchcs de 
douze pieds de longueur aplomb & jointivement. 
Chaque châflis fera compofé de deux montans de 
quatre pouces de grofleur Ôc" de neuf à dix pouces 
de largeur, diftants de dix pieds & demi entr'eux , 
alTembles avec quatre traverfes de douze pieds de 
longueur , 8c" de même largeur ôc" grofleur que les 
montans , laiflant une coulifle de quatorze pouces ÔC 
demi, au moyen d'une rondelle de fer de trois lignes 
d'épaiifeur qui fera mife de chaque côté inférieur du • 
montant. Ces traverfes feront placées doubles , bou- 
lonnées au montant, & ferrées avec rondelles 8C 
clavettes. Les premières feront fixées à fix pouces du 
d<*flous des montans. La diltance du rang inférieur 
de ces traverfes fera établie de manière que les mon- 
tans 
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tans étant battus, elle fe trouvera fîtuée un peu au-defliis 
du fond de la rivière. On aura eu premièrement 
foin d'afTembler ces chaffis fur le chantier, pour que 
les couIifTes foient bien jointivement garnies de pal- 
planches pareilles aux montans , obfervant de les 
drelTer à la béfaigue" , &C de les jauger parallèlement , 
ainfî que les montans ; on commencera par battre 
les chafïïs de la partie des batardeaux fituee du côté 
d'amont. Ils [feront liernés & étréTillonnés à mefure 
qu on les enfoncera. 

1 14. 

I 

Après avoir battu les montans , alfemblés avec 
leur traverfe jufqu'à la hauteur de îa tête des 
pieux des batardeaux , on garnira les coulilfes des 
palplanches qui y auront deja été préfentées fur le 
chantier , en commençant par le côté de chaque 
montant , afin de diminuer l'effort du choc latéral 
des moutons , qui pourroit les caffer. L'intervalle 
du bout d'un chafTis à l'autre fera garni , entre ceux 
des traverfes qui excéderont la largeur" des montans, 
d'environ trois pouces , avec une palplanche qui fer- 
vira de clef d'Ûn chaiTis à l'autre. Chaque angle 
des batardeaux fera fortifié avec deux entre -toifes 
moifées de quinze pieds de longueur, fur huit pouces 
de groffeur , embraffant les pieux d'angle avec lefquels 
elles feront boulonnées. On entaillera ces entre-toifes 
de trois pouces au droit des liernes du deifous. Sur 
les moifes & les deux entre-toifes contigues, feront 
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pofées les deux autres liernes, boulonnées chacune 
avec les pieux qui fe trouveront les plus près de part 
& d'autre de ceux des angles, & entaillées pour 
s aflembler avec les entrc-toifes & rnoifes fur lefquelles 
elles feront placées. 

On draguera & enlèvera avec des dragues à hotte 9 
les terres , fables & vafes de l'intérieur des batardeaux, 
le plus bas qu'il fera poffible jufques fur le tuf & le. 
bon terrein , pour que la terre franche dont ils feront 
remplis, foit alîife fur un fonds moins fujet aux fil- 
trations afin de diminuer les épuifemens. 
w 

116. 

Ces batardeaux feront remplis jufqua Iafleure- 
ment du defTus des entre-toifes, avec de la terre fran- 
che, pure ÔC non mêlée de pierrailles & gravier,' 
laquelle fera pilonnée fous l'eau àC battue au-defïus 
à mefure qu'on l'employera. 

117. 

On fe fervira, pour les épuifemens, d'une ma- 
chine mue par le courant d'eau , au moyen du courfier 
qui fe trouvera établi entre le côté du batardeau qui 
renfermera la culée, & la première pile, & celui 
du pourtour de la deuxième pile , en y plaçant une 
roue à aubes qui en fera mouvoir une autre à godets, 
placée dans l'intérieur du premier de ces batardeaux , 
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Se mue au moyen d'un arbre ÔC d'une lanterne , à 
chaque extrémité , que les roues dentées qui feront 
adaptées à la roue à aubes St à celle à godets, fe- 
ront mouvoir , le tout jfàit d'après les defleins cotés 
gui en feront donnés ; & , pour raflembler une plus 
grande quantité d'eau dans le courfier , on battra , 
du côté d'amont , &C au droit du petit batardeau de 
l'enceinte de la deuxième pile , une file de pieux &C 
de palplanches formant , avec le côté extérieur de ce 
batardeau , un angle pareil à celui de l'aile du grand 
batardeau oppofé. Les pieux feront efpacés à quatre 
pieds de diftance l'un de l'autre , de milieu en mi- 
lieu , & les palplanches battues jointivement , fou- 
tenus à leurs extrémités avec une pareille file de pieux 
fur cinq toifes de longueur en prolongation de la file 
extérieure du petit batardeau & fans palplanches ; 
Je tout lierné , entre - toifé & boulonné convena- 
blement. 

118. 

Pendant qu'on feta les épuifemens , &C à mefure 
que l'eau s'abbailfera au-deflbus des baffes-eaux , dont 
les terres & fables de la partie fupérieure doivent 
avoir été enlevés dans la campagne précédente , on 
draguera & l'on enlèvera les terres àC fables de l'en- 
ceinte intérieur des batardeaux dans l'emplacement 
de la {pndation de la maçonnerie, jufqua lîx pieds 
de largeur au pourtour, &C l'on creufera les puifards 
des machines hydrauliques, en les éloignant au moins 
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de fix pieds du bas des batardeaux , ainfi que les 
rigoles qui doivent conduire l'eau dans ces puifards. 

I X£. 

Après que les épuifemens de l'intérieur du grand 
bacardeau , fitué du côté de la Place de Louis XV, 
auront été achevés , on tranfportera l'arbre ôc* la même 
roue à godets pour l'épuifement de l'intérieur du ba- 
tardeau de la deuxième pile , en fe fervant toujours , 
pour moteur, de la roue à aubes qui ne fera point 
déplacée. Dans le cas où cette machine feroit in- 
fufhfante pour les épuifemens , on y fuppléera avec 
des chapelets verticaux , qui auront cinq pouces de 
diamètre intérieur , & feize pieds de hauteur , donc 
trois pieds pour la profondeur des puifards , fix à 
iept pieds au-deflbus de l'étiage , fix pieds pour la 
hauteur des batardeaux , ÔC un pied d'excédent juf- 
qua l hériflon , pour la pente des gargouilles &C auges. 
On fera auffi plufieurs chapelets de plus grande 
longueur pour fervir au befoin. 

» 

130. 

II entrera dans les cent quarante toifes de lon- 
gueur des deux batardeaux précédens , dans la 
file de pieux qui fera battue en évafement au-devant 
du petit batardeau , pour raflembler plus d'eau au 
droit de la roue à aubes qui doit fervir aux épuife- 
mens , quatre - cent vingt pieux , dont la longueur 
réduite fera de vingt-un pieds pour que leur tête puiflc 
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arriver à fîx pieds au-deflus de l'étiage. Leur grofleur 
réduite fera de neuf pouces fans l'écorce , le tout 
produifant treize-cents quarante-trois folives : il entrera 
aufli neuf-cents quatre-vingt-fix folives de bois équar- 
ris, ainfi que deux -cents cinquante - huit toifes de 
longueur de chaflis de pal planches , dont les bois 
feront remployés , ainfi que les fers qui feront encore 
en état de fervir fucceflivement aux batardeaux de 
la fondation du refte du Pont 8t des murs, en re- 
nouvelant à neuf ceux des bois &C des fers qui man- 
queront après la conftru&ion de ces nouveaux ba- 
tardeaux. On y tranfportera la même machine hy- 
draulique, ÔCles chapelets verticaux , s ils font nécef- 
faires, en la difpofant fucceflivement , comme on 
vient de l'expliquer pour la culée, ainfi que les pre- 
mière &C deuxième piles , ÔC l'on tranfportera aufli la 
file de pieux & de palplanches qui etoit deftinée à 
raflerabler une plus grande quantité d'eau dans le 
courfier, pour fervir au même ufage dans le nou- 
veau ; le tout en obfervant de lahfer un patfàge libre 
& commode pour la navigation pendant tout le temps 
de la fondation du Pont. On fera au furplus les 
contre-batardeaux en terre, qui feront néceflaires dans 
l'intérieur des précédens. 

131. 

Lorfqu'on fondera les murs de Quais , on com- 
mencera par conftruire fucceflivement un batardeau 
à dix-huit pieds parallèlement de l'alignement de la 
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première retraite d'en bas de ces murs. Ces batar- 
dëaux auront feulement fix pieds de largeur inté- 
rieure , & feront au furplus conftruirs comme les 
précédens , en comprenant , dans leur intérieur , les 
pilaftres du bout des murs d épaule m ens,pour faciliter 
les reprifes & raccordemens de la maçonnerie. Ils 
auront enfemble cent quarante toifes de longueur , 
compris leurs retours d equerre à chaque bout. Les 
épuifemens intérieurs feront faits auffi fuccelfivement 
avec des chapelets verticaux en nombre fuffifant, 
après que le terrein aura été fouillé ÔC dragué jufqu'à 
trois pieds feulement fous les plus baffes eaux, vu 
que la fondation de ces murs de Quais doit être 
établie à trois pieds moins de profondeur que le 
furplus de celle du Pont , des murs d epaulemens 
& de celui du chemin de Hallage en fon entier. 

131. 

Pour rétablifTement des machines hydrauliques, 
il fera fait tous les échaffauds nécefïaires & convena- 
bles à leur destination , lefquels feront tranfportés 
fucceffivement lorfque ces machines feront déplacées, 
afin detre employées à de nouveaux épuifemens. 

133- 

• 

En faifant les fouilles de terre pour la fondation 
des murs de Quais , murs d'épaulemens & des cu- 
lées , on obfervera de les approfondir de niveau 
jufqu a quatre pieds au-delà du derrière de ces murs , 
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à l'exception de celui des culées qui fera élevé le 
plus à plomb qu'on pourra , pour que la maçonnerie 
foit Continuée & bloquée contre le terrein ferme 
&C non remué. On fera , dans le furplus de ces fouil- 
les , les talus néceflaires fur un angle de quarante 
degrés, pour empêcher l'éboulement des terres, 8c* le 
haut de ces fouilles fera défendu avec des barrières , 
à mefure qu'on les ouvrira , pour la fureté publique. 

Les terres de ces fouilles feront tranfportées dans 
la partie de la rivière dont le lie doit être rétréci du 
côté d'aval au devant de la teirafTe du Palais-Bourbon, 
& fur l'exhaufTement de la prolongation des culées 
Se des murs de rampe en retour d'equerre de chaque 
côté , en les éloignant dabord fuflîfamment de leur 
fommet, pour quelles ne puiflent pas retomber dans 
les tranchées. 

Les pompes à chapelets feront , chacune , percées 
de trois trous de trois pouces de diamètre , & de deux 
en deux pieds du hérifTon , lefquels feront bouchés 
avec des tampons de bois , garnis de fi la fie. Ces 
trous , en les ouvrant fuccefïivement , fervironr à 
laiffer évacuer l'eau proportionnellement aux crues 
ou à-l'abbaiffement de la rivière, afin de ne pas char- 
ger la puiflance d'une colonne d'eau inutile. Pour 
cet effet , on fubftituera aux tampons d'un même 
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rang de chapelets , des gargouilles de bois, tournées 
& percées dans leur milieu , lefquelles dégorgeront 
dans les auges , après les avoir baiftees ou élevées 
d'autant. 

136. 

Pour n'être pas obligé d'enlever l'eau oardeffus les 
batàrdeaux , lorfque la hauteur de la rivière ne l'exi- 
gera pas , il fera placé une ou deux caiflfes bien cal- 
fatées & goudronnées fur l'épaiffeur des batardeaux , 
qui auront neuf pieds de longueur , quatre pieds de 
hauteur &C un pied de largeur, le tout dans œuvre, 
ÔC feront compofées"de planches de chêne de deux 
pouces d'épaifleur , biefï jointes & entrenues , à 
chaque bout & au milieu , avec un bâtis de char- 
pente ; celui du bout , du côté intérieur des batar- 
deaux , fera divifé en trois parties fermées , chacune , 
d'une porte ou clapet à charnière , garnie de cuir en 
dedans , qu'on ouvrira ou fermera iuivant que l'exi- 
gera la hauteur de la rivière. Ces caifTes feront ré- 
duites à fept pieds de longueur pour les batardeaux 
de fix pieds de largeur -intérieure de ceux qui feront 
faits au devant des murs de Quais. 

137. 

Le fervice de chaque chapelet fera fait par douze 
journaliers , dont quatre feront appliqués enfemble 
à leur manivelle ; un pareil nombre d'hommes les • 
relèvera de deux heures en deux heures , fans difcon- 
tinuation jour ÔC nuit j au moyen de quoi le travail 

de 

1 
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de chaque homme fe trouvera réduit à huit heures 
dans vingt- quatre heures. On pourra diminuer un 
homme fur les quatre de chaque relai ; lorfque la 
crue de la rivière ne fera que de deux pieds au-defliis 
de 1 etiage , parce que l'eau fera enlevée pour lors a 
quatre pieds moins de hauteur, que quand elle fortira 
par la gargouille fupérieure de la tête du chapelet ; 
ce qui fera une diminution d'environ le quart de la 
hauteur de la colonne d'eau de tout le chapelet. 



Les Journaliers qui feront employés aux pompes 
à chapelets feront payés au cent de tours de mani- 
velle &C non à la journée , comme cela eft d'ufage ; 
& , pour cet effet , on placera à la tê(je de chaque 
chapelet une machine propre à compter les rours de 
manivelle , d'après le modèle qui en fera donné. 

139. 

Pendant qu'on fera les épuifemens , on tracera 
fur les liernes des batardeaux , la ligne du milieu du, 
Pont. On tracera auili fur le terrein , après qu'il 
aura été dragué &C enlevé , ainfî que les fables ÔC 
vafes , & drefle de niveau , jufqu'aux bafTes eaux*, 
Remplacement de la culée , des murs d epauiemens , 
&C l'on fouillera ÔC enlèvera les terres & fables jufqu a 
fept pieds de profondeur fous ces balles eaux dans 
l'étendue du grand batardeau , fitué du côté de la 
Place de Louis XV , qui fe trouvera au droit de la 
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petite arche de treize toifes d'ouverture , parce qu'elle 
doit fervir au partage de la Navigation. Cette rouille 
ne fçra faite , pour le refte de la fondation du Pont , 
que jufqu a fix pieds du devant des premières afbfe* 
de retraite d'en pas. 

140. • 

Les terres , vafes & fables feront tranfportés fuc- 
cefKvement aux remblais indiquas à l'Article 1 $ 1, ÔC 
le fable graveleux fera féparement mis en dépôt à 
proximité de chaque bout du nouveau Pont*, pour 
être employé , tant au mortier qu'à la forme 
du pavé, ce qui aura également lieu pour les autres 
fouilles mentionnées à l'article 131. 

141. 

Les bois pour les fondations feront préparés avant 
que de commencer les epuifemens, ainfî que les équi- 
pages pour battre & tranfporter les pilotis ÔC tous 
les matériaux nécefTaires aux affifes de fondation , 
ayant foin de les tranfporter fuccefïîvement tous 
taillés & entoifés le plus à proximité qu'on pourra 
des travaux de chaque année , afin de ne pas retar- 
der les épuifemens a faire jour ÔC nuit, de en aug- 
menter la dépenfe. On aura foin aufli de conferver,. 
entre ces difTérens aflemblages de matériaux , les pa£. 
fages convenables & nécertaires pour en faciliter le 
tranfport & l'emploi. 

141. 

Après que chaque partie de fouilles aura été aclie- 
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vée St dreflee de niveau aux différentes profondeurs 
mentionnées ci-devant , on indiquera avec des pi- 
quets, la place de chaque pilotis, d'après les aligne- 
mens &C repaires exaclrs des fondations qui auront 
été tracés pour cet effet fur le texrein. 

Tous les pilotis feront fans écorce , armés d'un 
fer à quatre branches du poids mentionné , art. 1 04. 
On commencera par les battre avec des fonnettes 
à tirande,dont les moutons peferont fix -cents livres, 
jufqu a ce qu'ils foient entrés au refus de trois lignes 
par volée de trente coups. A l'égard de ceux de la 
fondation des culées , piles , murs d'épaulemens , 
compris leurs pilaflres,.on continuera enfuite de les 
battre avec une machinera déclic , en y employant 
un mouton de fonte du poids de dix-huit-cents livres 
élevé de quinze à vingt pieds de hauteur, jufqu'à 
ce que ces pilotis n'entrent plus que d'une ligne par 
chaque coup de mouton , pendant une douzaine de 
percuflîons confécutives, & cela pour les faire entrer 
de plufieurs pieds dans le tuf àC terrein le plus 
folide. 

144. 

Au lieu d'hommes & de chevaux , on pourra aufli 
employer au battage des pilotis , la roue à aubes , 
pour moteur, qui doit fervir aux épuifemens , en 
plaçant un tambour à l'un des bouts de l'arbre de 
cette roue, lequel fera rendu mobile ou fixe au mo- 
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yen d'une roue dentée ÔC d'un déclic à reflort qu'un 
ouvrier fera échapper à chaque coup de fifflec de 
l'enrimeur qui conduira la machine dont on fe fervira 
pour battre les pilotis, lorfqu'il fera queftion de faire 
dévider la corde du tambour, laquelle paffera fur des 
poulies de renvoi , pour faire retomber le mouton 
qu'elle aura enlevé ; le tô*ut comme cela s'eft prati- 
qué avec fuccès au Pont de Pont-Ste-Maxence,pour 
faire enfoncer une partie des pilotis de fondation, en 
y employant des moutons de fonte qui pefoient juf- 
qua dix-huit-cents livres; &,lorfque la crue de la 
rivière aura rendu le courant aflez fort , on pourra 
placer un pareil tambour à l'autre bout du même 
arbre de la roue à aubes pour faire agir un autre mou- 
ton du poids qui conviendra à la force qui lui reftera. 
On s'étoit fervi aufTi du même moyen à Pont-Sainte- 
Maxence pour enlever de grofles pierres. Lorfqu'on 
fe fert du même moteur au mouvement de plulieurs 
fonnettes , on doit avoir l'attention de changer le 
fïgnal employé pour la chute du mouton ; c'eft-à- 
dire que , fi l'on fe fert du fifflet pour l'une des 
fonnettes , ce fera un coup de tambour pour la 
féconde. 

On employera le plus de fonnettes qu'on pourra 
jour nuit fans interruption. Les Journaliers pour- 
ront être mis à la tâche pour le battage à la fonnette 
feulement , en leur fixant la longueur de la fiche 
dans le terrein. On frétera les piiotis , qui auront 
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befoin de l'être à leur tête , pour empêcher qu'ils 
puiQent fe fendre ou éclater fous la percuflion du 
mouton; & on entera ceux de ces pilotis, cjui n'au- 
roient pas aflez de longueur pour arriver au refus 
indiqué ci-devant , afin qu'on puiflfe continuer de 
les chafler jufqu a ce qu'ils y foient parvenus ; mais 
il fera plus convenable & plus folide de commen- 
cer par déterminer la longueur des pilotis , dames 
les fondes du terrein , qu'il fera néceflaire d'en taire 
préalablement pour chaque partie de fondation, 
comme on l'a dit ci- devant à l'égard des pieux des 
batardeaux , 8c" cela en y employant des fondes de 
fer enfoncées au mouton. 

146. 

Les pilotis des fondations feront efpacés à trois 
pieds de milieu en milieu en tous fens , & pofés 
quarrément les uns aux autres. On en, battra dix 
hlcs fur la largeur des piles , vingt- huit fur leur 
longueur, en y comprenant la faillie des avant 6C 
arrière becs,ainli que les retraites & empâtemens; 
ce qui produira deux-cents foixante pilotis, déduction 
faite de vingt pour les angles , qui feront retran- 
chés pour former des pans coupés, comme cela eft 
figure fur le plan , & portera le nombre total à mille 
quarante pilotis pour les quatre piles. Il en entrera 
trois mille trois-cents quatre-vinge-douze aux deux 
culées, en y comprenant leur vuide intérieur, du côté 
de la rivière , &C leur empâtement jufqu'à l'aligne- 
ment d^s derniers rangs des bouts des piles ; ce 
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qui fera en total quatre mille quatre-cents trente- 
deux , y compris la fondation des murs d'epaule- 
mens, pilaftres, murs de Quais 6c du chemin de 
Hallage. 

«47- 

On commencera à battre les Pilotis , par le mi-, 
lieu de la largeur des fondations, finifTant de rang 
en rang par les files extérieures , pour rejetter au 
dehors la compreflion du terrein ; ils feront enfuice 
récépés de niveau aux différentes profondeurs men- 
tionnées ci-devant , & même quelques pieds plus 
bas pour ce qui concernera le corps* du Pont, lors- 
que les épuifemens pourront le permettre ; ce qui 
exigera, dans ce cas, quelques ailifes de retraite de 
plus en fondation : on fera des tenons de quatre 
pouces de longueur , autant de hauteur , & trois 
pouces de largeur, à la tête de chacun des pilotis 
de rive , 8t de ceux qui doivent porter les racinaux 
des angles ; on préfentera enfuitc les chapeaux &" 
racinaux contre ces pilotis pour tracer 8c* tailler les 
mortoifes dans lefquelles les tenons doivent s'afTem- 
bler, après quoi ils feront pofés &C aflemblés à queue 
daronde dans les racinaux d'angles , & entreux avec 
entaille à mi- bois. 

148. 

On fera, dans les chapeaux de rive, au droit 
de chaque pilotis , une entaille en queue daronde 
de trois pouces de profondeur, fix pouces de lon- 
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gueur, & huit pouces de largeur à Ton extrémité, 
laquelle fera réduite à Gx pouces au collet. 

149. 

* 

On ménagera aulïî , de deux en deux , aux pi- 
lotis qui doivent porter les racinaux , des tenons de 
quatre pouces de hauteur, autant de longueur &C 
deux pouces feulement de largeur. Ils feront récc- 
pés à quatre pouces plus haut que les pilotis de 
rive, & les tenons feront faits de manière qu'ils fe 
trouvent d'équerre & dans la ligne du milieu des 
entailles à queue d'aronde, qu'on doit pratiquer 
dans les chapeaux. 

• if o. 

On préfentera également les racinaux le long de 
chaque file tranfverfale des pilocis pour y tracer &C 
tailler les mortoifes. Ils feront enfuite pofés ÔC af- 
fèmblés fur les chapeaux &£ pilotis, & retenus de 
chqvilles de bois avec ceux des pilotis auxquels on 
n'aura point fait de tenons. Ces racinaux excéderont 
de dix-huit pouces, fur leur longueur, la dernière 
file de pilotis, & pourront être faits d'une feule 
ou de plufieurs pièces , en obfervant de faire porter 
le milieu^ de leur affemblage fur l'un des pilotis 
auquel on aura fait un tenon de huit pouces de lon- 
gueur , pour qu'il punTe comprendre la hauteur 
des deux racinaux , alTemblés à mi- bois entr'eux. 
Le tout fera pofé bien quarrément au chapeau pour 
qu'il porte également fur la tête des pilotis, ayanc 
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foin de drefTer à l'herminette , ceux de ces racinaux 
qui fe trouveroient un peu déverfés , afin que le tout 
foit bien pofé jointiveraenc &, de niveau. 

L'intervalle d'entre la tête des pilotis fera dragué 
jufqua un pied de profondeur du deffous des raci- 
naux , garni enfuite jufques contre les palplanches 
mentionnées article fuivant , avec moilons durs, pofés 
à bain de mortier de chaux ô£ fable, affermis au 
marteau fur le terrein , & rempli entre les joints des 
moilons avec éclats de pierre , de manière qu'il ne 
refte aucun vuide. Cette maçonnerie fera arrafée à la 
hauteur du de(fus des racinaux. • 

• 

Au pourtour des piles , au-devant de la culée &C 
des murs d epaulemens ÔC pilaftres fîtués du côté du 
fauxbourg S.-Germain , ainfi qu'au-devant du mur 
du chemin de Hallage de la culée oppofée , il fera" 
battu des palplanches bien jointives, qui auront neuf 
pieds de longueur , fur neuf à dix pouces de largeur 
&: fix pouces de grofTeur. Ellei feront toutes bien 
drelTées &C armées d'une lardoire du poids de dix 
livres, compris les clous, battues à la fonnette, dont 
le mouton péfera au moins fïx-cents livres , §C fera 
tirée par la force de vingt hommes. Elles feront 
enfuite récépées au niveau du deflus des chapeaux, 
&C attachées contre ces mûmes chapeaux , chacune 

avec 
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avec deux clicvillettés de fer barbelées d'un pied de 
longueur , & fix à fept lignes de grdfleur. 

On pofera les madriers de la plate-forme de char- 
pente fur les chapeaux àC racinaux , de manière qu'ils 
affleurent extérieurement les chapeaux , ainfi que 
l'extrémité des racinaux du derrière des culées , des 
murs d'épaulemens & des autres murs. 

La quantité des bois équarris qui entrera dans la 
fondation des piles & des culées , fera de quinze 
cents quarante folives & celle des bois de fciag* 
pour les plates-formes & les palplanches , montera 
a trois mille cent quarante-une folives , ce qui fera , 
pour la totalité , quatre mille iix-cents quatre-vingt- 
une folives , fans y comprendre ce qui concernera les 
murs d'Epaulemens, murs de quais , & celui du che- 
min de Hallage. 

Les madriers portero'nt bien exactement* fur les 
chapeaux , les racinaux tC la maçonnerie des entre- 
voux , au moyen d'une aire de mortier qu'on y éten- 
dra , à mefure de la pofe. Ils feront attachés à leurs 
extrémités avec chevilles de'fer barbelées j &C , dans 
les autres endroits où cela fera rçéceiTaire , on les 
terminera quarrément à leur bout, qui portera fur 

L 
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le milieu d'un racinal bien jointivemenc avec les 
madriers qui fuivront , & en liaifon de trois pieds 
entr eux. Ceux de ces madriers qui fe trouveront trop 
hauts , feront abbaifles à Therminette jufqu a l'arrafe- 
ment des autres , & plus particulièrement fous l'em- 
placement de la première aflife du parement. 

Après que la rouille des fondations de chacune 
des culées, des murs d'épaulemens & des Quais aura 
été fucceffivement achevée , fi le terrein fe trouvoit 
graveleux &C reconnu affez foiide , on pourroit fe 
difpenfer de le piloter , en commençant ces murs par 
deux cours d'atfifes de forts libages , dont la première 
formeroit un empâtement de trois pieds , d'après le 
nud du devant & du derrière des culées & murs , 
& la féconde de deux pieds , faifant ûne retraite 
. d'un pied fur la première aJTile. Ceft fur une pa- 
reille plate-forme ou radier général de maçonnerie 
de libages , qu'on a élevé les deux grands bâti- 
mens de la Place de Louis XV , après avoir reconnu 
que le fond éroit de bon Ô£ foiide gravier ; mais , 
pour lors, il faudrait , au-devant de l'autre culée 
des murs d'épaulemens & des quais fitués du cote 
du Fauxbourg - S. 1 Germain , conftruire une crèche 
de maçonnerie de fix pieds de largeur , fondée fur 
trois files de pilotis , avec chapeaux , racinaûx , plates- 
formes de charpente & palplanches , en élevant la 
maçonnerie avec aïfifes de retraite Ô£ pierres de tiille 
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aux paremens , le tout comme aux piles , ÔC en ter- 
minant le defTus de la crèche par une afïife de pierres 
de taillç dure , pofées bien jointivement ÔC cram- 
ponnées entr elles , tant pour empêcher les affouille- 
mens de la rivière , que pour contenir les graviers ; 
mais.pareilles crèches deviendroient inutiles du côté 
de la Place de Louis XV , parce que le mur du 
chemin de Hallage qui fera également fondé fuc 
pilotis, en tiendra lieu. 

On tracera exactement fur les plates-formes de 
charpente de chaque partie d'ouvrages fucceflivCf 
ment , le plan du nud des paremens des culées, des 
piles , avant ÔC arrière-becs , murs d epaulemens > 
des pilaftres , des murs de quai ÔC du chemin de 
Hallage , ainfî que leur épaifieur , ÔC l'on portera , 
au-devant de ce tracé , la faillie des retraites ÔC em- 
pâtemens qui a été défignée ci-devant , pour établir 
le devant de la première affife de «traite ÔC le nud 
de laffife de libages qui formera l'empâtement du 
derrière de ces murs. 

' 158. 

Cette première affife aura quinze ou dix-huit pouces 
de hauteur , ÔC fera pofée fur un mortier de chaux 
ÔC fable , ÔC non pas à fec, comme on le pratique 
ordinairement , parce qu'on a reconnu que la chaux 
éteinte nendommageoit point k bois. Le derrière, 
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dans le rcfte du corps des piles , fera garni de libages 
débrutis de même hauteur , appareillés & pofés 
jointivement, ainfi qu'en liaifon , tant entr'eux qu'avec 
les pierres des paremens , de même qu'aux avant & 
arrière- becs auxquels on employera les plus forts quar- 
tiers ; on en ufera ainfi pour chacune des aflifes de 
retraite fujpérieures , en obfervant de les bien arrafer 
par le demis fucceffivement. 

On pofera de pareilles affifes de libages au derrière 
de chaque affife de retraite , des culées & des autres 
murs qui fe raccorderont , pour la hauteur de cha- 
cune , aux aflîfes correfpondantes des piles jufqu a 
l'aplomb du derrière de la première du nud des pare- 
mens , en obfervant les liaifons fumfantes entr'elles , 
ainfi que de l'une à l'autre aflîfe fupérieure , Se en 
portant , au-delà de ce nud , des harpes & faillies 
nécerTàires pour les liaifonner avec la maçonnerie du 
refte de 1 epaiffèur de ces murs , dans chaque culée 
& fur toute la largeur de ces culées , en y comprenant 
la faillie des parties des avant & arrière-becs qui les 
joindront. 

160» 

On pofera des libages derrière la pierre de taille 
des culées jufqu a trente pieds au-delà du nud des 
trois quarts des piles , & les trente pieds reftans 
pour l'epauTeur des culées feront faits en maçonnerie 
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de moilon. Les libages aux culées feront arrafés 
à vingt-deux pieds au-deflus de l'étiage ou quatre 
pieds au-defliis des naiflances des arches. On en met- 
tra à la même hauteur derrière les avant àC arrière- 
becs des culées. L'arrafement des libages &C de la ma- 
çonnerie fuivra la pente du Pont. 

iél. 

Chaque aflife de retraite , ainfi que du refte de la 
hauteur des murs, fera arrafée fucceffivement avec 
gros moilons & mortier de chaux & fable , dans 
le furplus de leur épauTeur , & au droit de la faillie 
des pilaftres. 

Les tambours des efpéces de colonnes qui forme- 
ront les avant & arrière-becs , feront faits entière- 
ment en pierre de taille la plus dure , pofée fans 
aucun démaigri (fement. Chaque attife fera formée 
d'un noyau taillé en pentagone, jointivement avec 
les pierres des naremens. Le noyau de l'affife fupé- 
rieure fera placé en recouvrement & en liaifon fur 
le premier , de telle forte que les angles répondent 
au milieu des côtés du pentagone inférieur , & ainfi 
alternativement pour les autres affifes. 

16}. 

Pour retenir les jambes de force de chaque ferme \ 
on aura l'attention de lauTer , de part & d'autre des 
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endroits où elles devront être pofées , des épaulemens 
& boflages de pierre à trois des aflifes des piles & 
des colonnes tronquées de l'intérieur de ces piles, 
lefquels auront fix pouces de faillie , & quinze pouces 
chacun de largeur fur la hauteur de chaque aflife. 
Les premiers boffages feront placés à la quatrième 
aflife du deflus de la retraite ; les plus élevés , à la 
deuxième aflife du deflbus des chapeaux qui coifferont 
les jambes de force ; & le troifiéme cours de boflage 
dans le milieu de la hauteur des deux precédens > àC 
l'on fera les aflemblages de charpente fuffifamment 
folid es , comme on la déjà dit ci-devant , pour fup- 
pléer à ces points d'appui dans les vuides des arcades 
de douze pieds d'ouverture , qui doivent être faites 
tant au milieu des piles que des culées. 

1 64. 

Avant que de cefler les épuifemens , on placera les 
fablières fur la dernière aflife de retraite ; on y aflfem- 
blera fucceflivement , de chaque côté des piles & des 
culées , les huit jambes de force qui doivent porter 
les cintres de charpente , en leur donnant les dimen- 
fions qui font portées, art. 47 ÔC fui vans , obfervant 
de poier les premières à l'affleurement de la tête des 
vouflbirs des arcades renfoncées , &C de dhtribuer les 
autres à des diftançes égales entr elles &C celles des 
têtes. 
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Ces jambes de force feront a/TemUées , par le bas, 
à tenons ôt" mortoifes dans les fablières ou patins , 
mais fans y mettre de chevilles pour qu'on puiflc les 
dévêtir facilement lors du décintrement des arches. 
Elles feront mortoifées &C entaillées par embrévement 
fur leur hauteur , pour recevoir l'aflemblage des deux 
premiers rangs d'arbalétriers ; on les coiffera d'un 
chapeau ou fommier avec lequel on les afTemblera 
à tenons & mortokes, obfervant de les tailler par 
le deffus pour y pofèr le dernier rang d'arbalétriers ; 
après ^uoi , ces jambes de force feront ferrées avec des 
écréfillons ou coins de bois pour les fixer à leur place, 
bien vérticalement contre les épaulemens ôt" boiTages 
de pierre , ÔC contre 1 alTemblage de charpente dont 
il eft fait mention, art. 163. 

166. 

On enlèvera fucceffivement les batardeaux , à me- 
fure qu'ils deviendront inutiles , ainfi qUe les terres 
de leur intérieur qui feront tranfportées aux endroits 
qu'on indiquera , ÔC non jettées dans le cours de la 
rivière , Ô£ cela pour être remployées à d'autres ba- 
tardeaux dans. les lieux & les temps qu'on indiquera 
également d'avance ; ÔC , après avoir dragué Tinté- 
rieur de ces nouveaux batardeaux , ils feront remplis 
de terre franche , comme cela eft dit, art. 1 16. 
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On conftruira les échaffauds & ponts de fervice 
néceflîiires , tant pour porter les machines qui doivent 
fervir aux épuifemens &C à battre les pilotis , que pour 
tranfporter les matériaux & les élever, ainii que les 
bois des cintres ; on battra pour cet effet les pieux 
néceflaires , lefquels feront retenus entr'eux avec des 
moifes horizontales , placées à deux pieds au-deflus 
des baffes eaux , & des liernes & contrefiçhes en 
écharpe , lefquelles feront retenues aux pieux avec 
des chevilles de fer & auffi des boulons où il en fera 
befoin : les files de pieux feront coiffées d'un cha- 
peau , & défendues , du côté d'amont , de même que 
les pieux qui doivent porter les cintres de charpente, 
avec deux pieux de brife-glace , après quoi , on pofera 
les poutrelles nécefTaires pour les Ponts de ferviçe , 
& on placera , defTus , les plates-formes ou dofTes , en 
les attachant fous les poutrelles avec des chevilles de 
fer ; le tout en obfervant , comme on l'a dit ci de- 
vant , un ou plufieurs pafTages commodes , pour que 
la navigation ne puifle pas être interrompue pendant 
tout le cours des travaux, excepté le temps du levage 
des cintres , dont il fera parlé % art. 1 74. 

168. 

On dreflera , fur les chantiers , des terreins qui 
feront 4e niveau fur leur largeur , & en pente pour 
l'écoulement de l'eau de pluie , d'un pouce par toife 

fur 
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fur leur hauteur , lefquels feront garnis de plates- 
formes de charpente jointives , folidemment arrêtées 
entr'elles pour fervir d erelon , &C pour tailler les 
bois des fermes de chacune des trois arches de diffé- 
rentes grandeurs , en fe conformant aux courbes qui 
font indiquées dans le préfent Devis , en laiflant 
les quinze pouces de vuide qui y eft prefcrit pou* 
l'emplacement des couchis &. des Calles , 8C en rele- 
vant ces courbes fur l'étçlon pour le taflement des 
fermes 8c" pour celui des voûtes , après que lesxlefs 
en feront pofées , comme cela eft expliqué pofl(pha- 
ue arche , art. 8j ÔC 86', afin qu'après la totalité 
u taffement, la flèche de la courbure de chaque 
arche fe trouve avoir à peu- près la hauteur indiquée, 
art. 2 , 3 ôt* 4. 

1^9- 

• • - - f » > . .: j, 

Chaque cintre fera compofé de huit fermes, &C 
chaque ferme de trois cours d'arbalétriers des grof- 
feurs qui font expliquées , art. 47 & fuivans., lef- 
quels auront cnfemble , pour chacune des petites 
arches , trois-cents dix-fept toifes , deux pieds de 
longueur ; cette longueur fera de trois-cents cin- 
quante-deux toifes pour les moyennes arches , ÔC 
de trois-cents quatre-vingt-dix-huit toifes pour celle 
du milieu. Ces arbalétriers feront aflemblés à leurs 
abouts & dans leur milieu, avec des moifes pen- 
dantes, des groffeurs expliquées aux mêmes articles. 
On les ferrera contre ces arbalétriers avec trois &C 
quatre boulons, fuivant leur longueur ; lefquels feront 

M 
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taraudes par leurs boucs , & garnis de leurs Ocrons , 

rondelles ÔC clavettes de fer. 

• ■ * * i 

■ : • 

• • • • t . ... - . . - . 

I70. 

r 

On tracera une ligne au milieu de chaque arba- 
létrier r tant en demis, qu'en defTous pour partager 
l'inégalité de leur épaiûeur. On aura foin d'afTem* 
bler ces pièces de manière que , lorsqu'une ferme 
fera montée , toutes ces lignes fe trouvent fituées * 
même plan vertical Les arbalétriers feront 
à leurs bouts en portion d'arc décrite avec 
un rayon , ayant pour k>ngeur celle de chaque arba- 
létrier. Les moifes feront entaillées dans leur largeur 
fuivant l'inclinaifon des arbalétriers qu'elles doivent 
recevoir , ôc* de plus , un évafement de fix lignes 
deffus & deffous. Les entailles dans les mortoifes 
feront recreufées ' d'après la convexité qu'on aura 
donnée aux bouts des arbalétriers; Ô£ celles qui doivent 
fervir à aiîembler ces arbalétriers par leur milieu, 
-auront toute la largeur des moifes ; les autres n'au- 
ront qu'un pouce de largeur par le deiTus , &C feront 
terminées quarrément à Fentaille fur la largeur. Toutes 
ces moifes embraieront exactement les arbalétriers , 
ayant même égard au démaigrifTement Ô£ aux Saches 
qui pourroient s'y trouver. On achèvera de former 
les portions d'arcs , en mettant des fourrures ou vaux 
fur le troifiéme cours d'arbalétriers , ÔC les y fixant 
avec des chevilles de bois. 
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Pour être guidé dans la pofe exa&e des fermes 
de cintres , on aura l'attention , lorfqu'elles feront 
afTemblées fur le chantier , d'y tracer plufieurs lignes 
perpendiculairement à leur bàfe , &C l'on fera ahûré 
que ces fermes fe trouveront bien pofées , lorfque les 
parties correfpondant.es, qui auront été marquées' 
fur chaque arbalétrier, ne formeront qu'une lighe 
verticale. Les fermes feront entretenues entr'elles' 
avec des moifes horizontales &C des liernes mention- 
nées à lart. ro. Ces moifes horizontales embraie- 
ront jointivement les moifes pendantes , & y feront 
retenues avec de pareils boulons. Les liernes feront 
entaillées de moitié de leur largeur , & chevillées 
contre ces mêmes moifes pendantes : & , pour em- 
pêcher le déverfement des fermes , on y pofera des 
guêtes ou contre fiches , le tout , ainil qu'on l'a déjà 
expliqué au préfent Devis , en obfervant de les 
aflembler en gueule de loup par le haut , de les bien 
ferrer & cheviller. 

172. 

Les couchis feront placés, tomme on l'a déjà 
dit , fur le milieu de chaque cours de vouffoirs # &C 
à mefure de leur pofe, pour biffer la liberté de garnir 
les joints avec de letoupe : on les oofera- fur de 
fortes calles , en obfervant de lauTçr , àu-defïùs des 
couchis, tin' efpace d'environ deux pouces- pour la; 
calle dd pofeur. - - : 

M ij 
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175. 

Après que tous les bois des fermes auront été 
tailles , qu'on aura battu les files de pieux qui dot- 
vent les fou tenir dans leur milieu , qu'on auraaulli fait 
les échaffauds ÔC ponts de fervice, & qu'on feiera 
approvifionné des couchis & des fers néceflaires, 
ainfi que des bateaux , des palans , écoperches , 
moufles Ôc" tréteaux de différentes hauteurs , on élèvera 
èC pofera les premiers cours d'arbalétriers , &C fuc,- 
ceflivement les deuxième ôc* troifiéme cours , en pla- 
çant les moifes pendantes, & les boulonnant à 
mefure . du progrès du levage des cintres des cinq 
arches; ce qui fera fait avec la plus grande célérité , 
pour qu'ils puifTent être pofés de bonne-heure dans 
la même année. Pour quoi on placera un attelier de 
Charpentiers à chaque arche , qui élèveront toutes 
les fermes çorrefpondantes en même temps, afin 
qu'en fe contrebutrant mutuellement , il n'en réfulte 
point d'inégalité de pouflees contre les piles dont 
le peu d epaifleur exige une pareille précaution. 

Comme il ft-ra néçeflaire d'interrompre la Navi- 
gation pendant la pofe des fermes dès cintres , <m 
n'y*employera que le moins 4e temps poflible , &C 
tout au plus quinze ou vingt jours, ainfi qu. a f en- 
lèvement d'une partie des échaffauds & des ponts 
de ferviçe; à l'effet de quoi £n aura l'attention- de 
prévenir M. le Prévôt de Marchands , fix fernaines 
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d'avance, du temps pendant lequel on fe trouvera 
obligé d'interrompre la Navigation, pour qu'il puifle 
en faire informer les Mariniers & les Marchands qui 
fréquentent la Seine, & que ceux d'entr'eux qui, 
pendant ce temps , voudroient faire remonter des 
bateaux à Paris , foient obligés de décharger au-def- 
fous du nouveau Pont. Mais , comme cette inter- 
ruption aura lieu dans le temps des balles eaux du 
Printemps , il ne devra en réfulter que peu de 
préjudice pour le commerce. Après la pofe des 
ceintresla Navigation pourra être rétablie , au moyen 
de l'attention qu'on aura de les élever fuffifamment 
pour le pa(Tage des bateaux. 

Les échaffaudages des cintres étant enlevés , on 
fe fervira des chariots & des machines qui auront 
été préparés pour approcher & élever les pierres 
fur les ceintres , en fe fervant ( par préférence aux 
grues ) des treuils 8c~ des roues qu on employé aux 
carrières à puits , àC obfervant de placer un égal 
nombre de cours de vouffoirs en même temps aux 
cinq arches de part & d'autre de chaque cintre. 
On commencera par pofer ceux des têtes bien exa- 
ctement , fuivant la coupe de l'exhaulfement men- 
tionné aux articles 8 j & 86, & l'on achèvera cha- 
que rang par les vouffoirs intermédiaires , lefquels 
auront , tant à leur intrados qu'à leur coupe , mêmes 
direction &C inclinaifon qu'à ceux des têres , ayant 
égard au furplus à ce qui a été expliqué , art. 88 & 91. 
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176. 

On obfeîvera exactement , lors de la pofe de 
chaque nouveau cours de voufloir , l'effet que leur 
charge produira fur les cintres qu'on chargera plus 
ou moins dans leur milieu , pour les empêcher de fe 
relever , quoique cet effet doive être moins feniible 
aux voûtes qui font faites en portion d arc de cercle , 
qu'à celles qui ont une autre courbure. On employer* 
à ce rechargementjdes voufloirs intermédiaires & non 
pas ceux des têtes , dans la crainte de les écorner. Ils 
feront pofés fur couchis & difpofés dans l'ordre fui- 
vant lequel on devra les placer. 

Toutes les aflifes de pierre de taille des piles & 
culées , des avant ÔC arrière-becs , des dalles du bas 
-des ouvertures du milieu des piles , & des parties 
évidées des culées , ainfi que les voufloirs des voûtes 
&C des lunettes , feront tous coulés & fichés en bon 
mortier de chaux & ciment. On garnira les plus 
grands joints de l'extrados des voiufoirs , d'éclats de 
pierre dure qu'on enfoncera avec la fiche. 

178. ' • 

Avant que de décintrer les arches , on pofera les 
prolongemens des premiers rangs de voufloirs jufqu'à 
l'arrafement de l'extrados des clefs. Les voufloirs 
intermédiaires feront garnis auflî à la même hauteur 
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en prolongement de leur coupe avec libages de 
pierre dure fans boufîn , & le tout fera bien fiché 
& pofé en mortier de chaux & ciment , pour qu'il 
ne le trouve à chaque cours de voufloirs , ainlî pro- 
longé , aucun corps qui foit d'inégale compreffion. 

Comme les joints des douelles des cours de vouf- 
foirs qui partiront des naiflances , & ceux de l'ex- 
trados de la partie fupérieure des voûtes , pourront 
fe refermer , comme cela eft expliqué , art. 93 ; on 
aura l'attention de les dégarnir de leur mortier , 
jufqua quatre pouces de profondeur , & même 
d'ouvrir ces joints avec une feie à couteau , dans le 
cas ou les* pierres fe rapprocheraient trop , & cela 
pour prévenir les épaufures qui réfulteroient de leur 
attouchement ; & , un mois après le décintrement 
des voûtes , on regarnira ces mêmes joints en mortier 
àC ciment. 

180. 

La rupture des voufloirs & des pierres des ailîfes 
ne feroit à craindre que dans le cas 011 ils n'auroient 
pas été bien dégauchis en les taillant , ni bien coulés 
ÔC fichés ; d'où il réfulteroit un taffement inégal 
dans leur longueur , & des fractures ; c'eft pourquoi 
l'on apportera la plus grande attention à obferver ce 
qui vient d'être recommandé. 
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i w m * 

DÉCINTREMENT. 

I 

181. 

Pour préparer le décincremenc , on a vu , arc. 48 , 
qu'on doit laitier un efpace- de deux pieds de hau- 
teur encre le deflus des blochecs qui doivenc êcre 
placés fur les chapeaux des doubles files de pieux du 
milieu des arches , & le deftous des patins fur les- 
quels feronc aflemblés, d'un bouc, les iupporcs en 
contre-fiches, & de l'autre bout , fous le premier 
cours d'arbalétriers de chaque ferme : on laiflera ces 
dernières pièces & leurs patins, ifolés des blochecs, 
jufqu'à ce que coûtes les fermes ayenc été pofées , 
ainn que les voufToks, fur le premier quart de chaque 
voûte, en partant des naifTan ces, pour laiifer comprimer 
fufhTamment la charpente dans fes aflemblages , &C 
cette compreflion , qui n'a occafionné qu'un raiTe- 
ment de deux pouces une ligne aux arches du Pônc 
de Pont-Sainte- Maxence, comme cela eft expliqué, 
art. 8j, efl évaluée devoir aller à quatre pouces pour 
les petites arches de celtti-çi , & a fi x pouces pour 
la grande , parce que les fermes ne doivent être com- 
. pofées que de trois cours d'arbalétriers au lieu de 
quatre qu'il y avoità celle de ce premier Pont , $C d'un 
échantillon aiffli plus fort. On garnira enfuite ce qui 
reftera de hauteur entre le deflous des blochets avec 
cinq cours de fourrures de bois ÔC quatre calles de 
plomb ' y ces dernières auront fix pouces en quarré 

fur 
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fur deux pouces, d epaiflèur, ÔC feront pofées fépa- 
rément entre deux fourrures, 

i8x. 

« 

Les bois de charpente qui compoferont les cintres, 
compris leurs couchis , ainfî que les pieux 8t les 
aftemblages de charpente qui doivent foutenir les 
fermes de leur milieu, contiendront en total la quan- 
tité de quinze mille cinq - cents vingt - deux folives 
chacune de trois pieds cubes. 

183. 

Après que tous Iesivouffoirs auront été pofés, & 
que les joints des mortiers fe trouveront aflez affer- 
mis pour qu'on ne puuTe plus y introduire qu'avec 
peine , des lames de cpûteau ou dépée ( ce qui pourra 
arriver au bout de quinze jours ou trois femaines ) 
on fe difpofera à faire le décintrement , en enlevant 
les cales & les couchis ,* en nombre égal de l'un & 
de l'autre coté de chaque arche, & dans un même 
jour, vers les nauTances des arcs où ils doivent être 
le moins comprimés, & on déboulonnera la moitié 
du nombre des moifes pendantes , ainfï que toutes les 
moifes horizontales : le deuxième jour on employera 
des fers rouges de douze pouces de long, fix pouces 
de large & un pouce d epahTeur, portant un manche 
de fer de dix-huit pouces de long, ainil qu'une poi- 
gnée de bois percé d'un trou dans fon milieu pour 
la rendre mobile autour de ce manche, afin de fondre 

N 
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fuccefllvement l'une des trois cales de plomb du 
dcfïus de chaque double file de . pieux , & cela tou- 
jours en même- temps à chaque arche ; ce qui fera 
baiflTcr les cintres de deux pouces. Le troifiéme jour 
on continuera la même opération qui fera achevée 
le foir ; de forte qu'en quatre jours , on penfe qu'on 
aura fumTamment de jeu pour ifoler les blochets des 
patins ; & s'il étoit nécelTaire de ruiner les fourrures 
de bois, on le feroît aullî fucceflrvement avec le ci- 
feau & le maillet : on aura l'attention de recevoir 
le plomb dans des poêles de fer , à mefure qu'il fe 
fondra , en faifant , pour cet effet , des augets de 
laife fur les blochets & au pourtour de la cale du 
as. On décalera enfuite lé refte des couchis , Ôt" on 
les enlèvera fucceflîvement en même nombre & dans 
un même jour, de chaque côté des cinq arches à la 
fois; on enlèvera auflî les contre- fiches, les moifes 
horizontales & les liernes fucceflivement : mais on 
obfervera, avant qued'ôter les couchis de la clef 8£ des 
fept contre-clefs, d'y fubftituer des étréfillons aux 
voufToirs qui les joindront, pour empêcher le relè- 
vement fubit des fermes ; après quoi , ces étréfillons 
feront ruinés , avec précaution , au cifeau & au mail- 
let, & fuccefîivement en égal nombre à toutes les 
arches de chaque côté des clefs ; c'eft cette dernière 
opération qui fervira à ifoler entièrement les voûtes 
des fermes des cintres, 8c" l'on recommandera pour 
lors aux ouvriers de ne point approcher leur tête du 
vuide d'entre les arbalétriers àc les voufToirs, à caufé 
de la vivacité avec laquelle les bois fe relèvent par 
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leur refïbrt contre les voûtes , comme auffi de fe 
garantir des éclats des étréfillons qui partent avec bruit 
& vîtefTe. On démontera enfuite les autres moifes , 
& fucceflivement les arbalétriers , fommiers , jambes 
de force & les fablières dans lefquelles ils feront af- 
femblés par le bas, le tout au moyen des échafàuds , 
des équipages & machines , ainfî que des bateaux que 
l'on amarera folidement; ce qui fera fait très-promp- 
tement & avec les précautions ju'il faudra prendre 
pour la fureté des ouvriers. Tous les bois & les fers 
feront tranfportés à mefure qu'on Tes démontera , 6C 
mis à couvert dans les chantiers , en xaflemblant fé- 
parément ceux qui feront d'un même échantillon. 

184. 

A mefure qu'on fera le décintrement des arches , 
on continuera d'obierver foigneufement l'effet du 
caflement dans les joints, & l'on pafTera le couteau à 
£cie pour ouvrir, .comme on Ta déjà recommandé, 
art. 179, ceux qui fe referrn croient trop. On aura 
«Lulïi l'attention d'enfoncer des coins de bois entre 
les voufloirs de la partie fupérieure de la voûte qui 
s'ouvriroient trop à leur douelle. 

n. '• 
l8;. 

Pour reconnoître l'endroit des voûtes où fe fera 
la féparatron de la puiflance agiflTante du haut des 
voûtes , d'avec celle qui doit réfifter du côté de leurs 
naiflances , on tracera , à la pierre noire , après la 
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pofe des clefs , une ligne horizontale à un pied au-' 
deflus de la douelle des clefs de chaque arche. Cette 
ligne fe courbera en contre-bas à mefure de la de- 
fcentc des vouûoirs fupérieurs, & fermera inflexion 
au droir des voufifoirs inférieurs ; ce qui indiquera , à 
leurs points de tangence , la réparation de ces deux 
puiflances, connoiflance utile, pour éclairer la théorie 
de la pouflee des voûtes, qu'on n'a obtenu jufqu'à 
préfent que par des hypothèfes incertaines. 11 eft vrai 
que cette fépaxationtlevient'moiris fenfible aux voûtes 
faites en portion d'arc, qu'à celles auxquelles on a 
employé d'autres courbures , telles que celles en demi 
éllipfe ou qui font en plein cintre. 

Si l'on fe trouve obligé d'interrompre la naviga- 
tion pendant le décintrement des voûtes ( ce qui ce- 
pendant n'auroit lieu que pour peu de jours) on aura 
l'attention d'en prévenir M. le Prevçt des Marchands , 
comme cela eft expliqué , art. 174. 

_ O 

187. 

Lorfqu'on fe fera apperçu que le tafTement des 
voûtes aura ccfTé, on pofera les prolongemens des 
voufToirs cnii ne l'auront pas encore été , tant aux têtes 
qu'intermediairement entfelles au droit des reins , 
fçavoir, pour l'arche du milieu jufqu'au niveau de 
1 extrados des voufToirs du haut des têtes, &, pour les 
autres arches, jufqu'à la hauteur du plan incliné de 
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deux pouces quatre lignes Ô£ demi par toife , qu'aura 
le deflus du Pont &C cela en partant également de 
l'extrados des vou/Toirs des clefs des deux dernières 
voûtes de chaque côté de celle du milieu. Ces pro- 
longemens de vouflbirs feront en pierres de taille aux 
têtes, & en libages au droit des reins des voûtes , le 
tout franc d'appareil , pofés fuivant la coupe de la 
courbure de chaque arche , bien dégauchis ÔC fans 
demaigriflement dans leurs joints , ni de moilon dans 
aucune partie des voûtes ÔC des reins , fi ce n'eft pour 
les garnis indifpénfables d'entre les pierres de taille 
& les libages. Ces pierres de taille feront pofées, 
coulées Se fichées en mortier de chaux & ciment , 
& les libages ÔC garnis de moilon en mortier de 
chaux & fable , comme on l'a dit ci-devant. 

. ' .... 

• 188. ."' : 

s 

Pour l'écoulement de l'eau du deiTus des cinq 
arches , on forera 6>C percera dans chacune , deux gar- 
gouilles de chaque côté dans les vouflbirs du rang du 
milieu d'entre ceux des naifiances & de la clef, cha- 
cune de fix pouces de diamètre , àc la maçonnerie 
du delTus des voufToirs fera faite en pente à raifon 
de deux pouces par toife pour y conduire , de chaque 
côté, l'eau des ruifleaux de chaque arche, obfcrvant 
de placer le milieu de ces gargouilles à l'aplomb du 
parement de chaque mur des trotoirs , comme aufïi 
de recreufer circulairementdedeux pouces le pourtour 
du bas de ces gargouilles, fur trois pouces de largeur, 
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en donnant un pied de diamètre au cercle intérieur 
pour former unbourrelet , ÔC afin d'empêcher l'eau de 
baver & de fe répandre fur les douelles des voufToirs 
contigus à ceux de la clef. 

189. 

Ces mêmes gargouilles feront percées latéralement 
d'un trou de trois pouces de diamètre à la hauteur 
du defTus de la chape de caillou & ciment, dont on 
va parler, qui fera pofée fur la maçonnerie des voûtes 
pour y conduire l'eau qui pourrait filtrer entre les 
joints du pavé du deffus. 

190. 

Après que le defTus des voûtes aura été régulière- 
ment dreûe en maçonnerie , d'après les pentes men- 
tionnées, art. 186, on pofera au -défais une chape 
générale de maçonnerie de caijloutis de trois pouces 
depaifleur, avec bon mortier de chaux & ciment. 
Cette chape fera faire avec foin , bien ferrée & frot- 
tée à la truelle à différentes reprifes par le defTus , juf- 
qu'à ce qu'elle ne fe gerce plus : elle comprendra 
toute la longueur du Pont & 1 epaifTeur des culées , 
ainfi que la largeur de ce Pont d'un trottoir à l'autre. 
Cette même chape fera recouverte d'un pouce de- 
paiffeur de mortier de chaux & ciment qu'on frap- 
pera avec le tranchant d'une efpéce de petit battoir 
de bois , en différens fens , pour rapprocher les ger- 
çures, à mefure qu'elles fe formeront par la retraite 
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du mortier , & cela fans difcontinuation pendant le 
nombre de jours néceuaires , jufqu a ce que le m<*tier 
ibit affermi & uni , &C qu'il n'y paroilfe plus de ger- 
çures dans lefquelles l'eau puifTe s'introduire. 

191. 

On pofera enfuite les entablemens , plinthes & ta- 
blettes du couronnement du Pont , des avant & ar- 
rières-becs , des murs d'épaulemens & pilaftres , ainfi 
que des murs de Quais & du chemin de Hallage, 
de même que les parapets, les baluftres, les guérites 
faites en parpaings de pierres de taille dure, formant 
les focles qui doivent porter les feize pyramides de 
fer , le tout pofé , coulé & fiché en bon mortier, de 
chaux & ciment ; après quoi, l'on s'occupera de la re- 
taille, du ragréement & des rejointoyemens de tous les 
paremens vus de la pierre de taille , en réfervant ceux 
des voûtes pour les derniers ; à l'effet de quoi, l'on, 
établira les échafauds volans & légers, fur des bateaux • 
pour les voûces , & fur des écoperches contre les 
murs , en les faifant cependant affez folidcs pour la 
fureté des ouvriers. 

192. 

Les pyramides feront faites par les meilleurs ou- 
vriers, avec le plus grand foin, ainfî que leurs orne- 
mens 6C dorure , comme cela eft expliqué aux art. 
13 ÔL 14. On en donnera des defTeins particuliers 
qui feront enfuite trace* de grandeur naturelle. Leurs 



104 Devis du Pont de Louis XVL 
monrahs formeront , dans le bas , des boules de fer 
de tiois pouces de diamètre , ainfî qu'un crampon 
de quatre pouces de longueur , qui fera fcellé en 
plomb dans l'attife ou parpaing de pierres de taille 
du deflbus. On pofera les portes de fer revêtu de 
tôle forte , garnies de leur ferrure , mentionnées art. 
il , & Ton fournira les lanternes à trois réverbères, 
avec les poulies de cuivre & chaînes de fer qui feronc 
néceflaires pour les monter & defcendre dans chaque^ 
pyramide. 

Les murs des trottoirs feront faits d'une feule af- 
fife de pierre de taille la plus dure , laquelle aura 
dix-huit pouces de largeur &C quinze pouces de hau- 
teur , & fera fcellée en maçonnerie de moilon ÔC 
mortier de chaux 6C ciment lur la maçonnerie du 
Pont. Chaque quartier aura cinq à Cix pieds de lon- 
gueur; Ils feront arrêtés entr'eux avec un goujon de 
Fer de huit pouces de long ÔC un pouce de gros , en- 
caftré exactement de quatre pouces dans chaque 
pierre. 

194. 

On pofera enfuite la plate-bande de fer qui doit 
être encadrée de fon épaiueur au haut de l'aflife des 
trottoirs , &C retenue avec des crampons , comme cela, 
efl expliqué arr. 1 1 o , & l'on pofera en même-temps, 
au droit du milieu de chaque gargouille, une efpece 
de boute -roue en fer, de deux pouces en quarré, 
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qu'on encadrera par le haut, dans la pierre de taille 
au derrière de la plate - bande mentionnée ci-devant, 
recoudée à chaque bout pour être fcellée également 
en plomb, tant dans ladite aflife , que dans le der- 
rière de la pierre du haut de la gargouille. 

l 9S . 

On pofera aufli fur des maflîfs de maçonnerie les 
vingt -quatre bornes de fonte mentionnées , art. 101, 
lefquelles feront , chacune, du poids de trois-cents 
livres. On pofera de même fur un mafïif de maçon- 
nerie les marches de pierres de taille pour defcendre 
des trottoirs , ÔC Ton pavera en ciment le delTus de ces 
trottoirs , bien jointivement , fur une forme de trois 
pouces d epaifTeur de pareil mortier , comme cela cil 
expliqué , art. 113. Cette forme de ciment fera établie, 
comme on la dit ci-devant, fur un maflîf de maçon- 
nerie de chaux & fable, lequel fera lui-même pofé 
immédiatement fur la maçonnerie du Pont &C celle 
des murs depaulemens , & Ton donnera deux 
pouces de pente fur la largeur de ces revers , com- 
pris l'attife qui les terminera , pour empêcher leau 
d'y féjourner. La fuperficie de ce pavé fera de deux 
cents une toifes. 

Pavé. 

Le deflus du Pont fera enfuite pavé, ainfi que 
le devant des murs d'épaulement S>C murs de Quais , 

O 
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àC le chemin de Hallage , en gros pavé d'échan- 
tillon , fur une forme de fable graveleux , comme 
cela eft expliqué , art. ni & 1 1 1 , .en fe raccordant 
avec le pavé de la rouce de Verfailles. Le pavé du 
milieu du Pont fera fait en chauffée de vingt - quatre 
pieds de large & fix pouces de bombement , avec 
ruifTeau de chaque côté ôc" revers de trois pieds de 
large , dont la pente , vers chaque ruilTeau , fera de 
trois pouces , arrivant à pareille hauteur au - deflus 
du bas de Tarife des trottoirs ; à l'effet de quoi l'on 
aura l'attention de réferver au moins quinze pouce* 
de hauteur depuis le deifus de la maçonnerie du 
Pont , pour la Place qu'occupera ce pavé 6C fa forme 
de fable. 

L'ancien pavé de la Chauffée de Verfailles fera 
relevé à bout exhaufle pour fe raccorder avec les 
rampes du nouveau Pont , &C le pavé de la Place 
de Louis XV , jufqu au droit , d'une part , des ex- 
trémités du nouveau chemin de Hallage , ÔC d'autre 
part à l'alignement intérieur des trottoirs de cette 
Place. 

198. 

Ces changemens de pente exigeront aufïi que le 
mur du fofïe & la baluftrade du defTus qui font 
fitués le long de la route de Verfailles , & font 
partie de ceux des fofles de la Place de Louis XV, 
de même que leur retour fur. la largeur du même 
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fofTé & dans l'alignement du nouveau Pont, foient 
relevés d'après les ordres de M. le Prévôt des Mar- 
chands , ÔC aux frais de la Ville de Paris ; ce qui fera 
concerté dans le temps avec l'Architecte de la Ville. 

Du côté oppofé, il fera fait une pareille chauffée 
de pavé de grès fur toute la longueur des murs d'é- 
paulemens , compris les pilaftres de leur bout & la 
largeur d'entre les murs des trottoirs , & celui de la nou- 
velle clôture du Jardin du Palais-Bourbon. Ce pavé 
fera réduit à dix-huit pieds de largeur au droit du mur 
de Quai, de vingt - quatre toifes de longueur, fitué 
du côté d'aval, compris des bordures de pareil grès 
de dix - huit pouces de longueur fur douze à treize 
pouces de largeur , & autant de hauteur. On con- 
servera au pavé , du côté oppofé , toute la largeur 
qui fe trouvera entre le mur d epaulement &C fon 
pilaftre, jufques & compri»dix toifes au-delà de la 
rue de Bourbon , formant encoignure fur le Jardin 
de l'Hôtel de Benthem , où fe terminera le nouveau 
mur de Quai de vingt - quatre toifes de longueur à 
faire du côté d'amont. 

» 

loo. 

On relèvera à bout le pavé de la partie de la rue 
de Bourgogne d'entre celle de Bourbon & la rivière , 
pour lui donner la pente qui conviendra à Técoule- 

Oij 
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ment des eaux de la partie fupérieure des rues de 
Bourgogne &C de Bourbon , comme cela eft expliqué 
ci-devant, en fournhTant le pavé neuf qui fera né- 
ceffaire pour remplacer le vieux pavé qui manquera 
ou fe trouvera trop foible &C tendre , 6c* pour lui 
donner toute la largeur de ladite rue de Bourgogne» 

101. 

Les remblais qui feront néceffaires pour régler les 
pentes du pave du Pont &C de fes abords , en y 
comprenant l'élargiflement ÔC exhauffement de la par- 
tie de la rivière qui doit être comblée au-devant des 
murs actuels du Jardin du Pa'ais-Bourbon, comme 
on la expliqué , art. 133, proviendront en partie des 
déblais des fouilles delà fondation du Pont & de 
fes murs d'accompagnemens , & l'on aura recours à 
M. le Prévôt des Marchands , pour obtenir que le 
furplus de ces remblais Toit fait avec les décharges 
• de la démolition des rrtfeifons de Paris , en faifant 
a (ligner cet endroit aux Voituriers qui font chargés 
de leur tranfport. 

» ■ 

201. 

Tout le pavé neuf fera, pofé fur une forme de 
fable graveleux , de fix pouces d epailTeur , par ranges 
droites & en liaifon de moitié de leur largeur. Les 
joints en feront garnis de fable , obfervant d'en retirer 
les cailloux &C pierres qui empêcheroient de les ap- 
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procher entr eux , parce que ces joints ne doivent 
avoir que fïx lignes de largeur. On les ferrera bien 
au marteau du pofeur, de l'un & l'autre fens , en 
refoulant aufli le fable de la forme, pour qu'il ne 
refte point de vuide fous le pavé ; il fera battu 
raffermi enfuite fur fa forme avec une hie ou demoi- 
felle du poids de quarante- cinq à cinquante livres, 
en obfervant que le bombement & les pentes qui 
auront été fixés pour les chauffées ôt* leurs revers, 
foient régulièrement faits & confervés après qu'il 
aura été battu. Le fable fera refoulé dans les joints 
d'entre les pavés avec un repouffoir de fer fait en 
forme de jTrenverfé , pour achever de les bien garnir ; 
après quoi le tout fera recouvert d'un pouce d epai£ 
feur de fable. A l'égard du vieux pavé qui fera relevé 
à bout , il fera pofé avec la même précaution que 
le pavé neuf, en fournhTant tout le fable qui fera 
néce(Taire pour que fa forme ait également fîx pouces 
d'épaifTeur après le remploi du vieux fable, & l'on 
ne placera point de vieux pavés qui n'ayent au moins 
iix à fepr pouces de grofîeur à la tête , &: fept à huit 
pouces de queue : quant nu pavé qui aura été écrafé 
tous la pereuflion de la hie , il fera renouvcllé en 
pavé neuf dur, &C le tout fera reparé ÔC entretenu en 
bon état , fans trou , ornière ni flâche , jaifqu'au jour 
Àe fa réception. 

La quantité totale du pavé de grès neuf à fournir , 
eft fixée , par le préfent Devis, à dix -neuf cents- 
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foixante - douze toifes quarrées , &C celle du vieux 
pavé à relever à bouc, à deux mille cinq-cents foixante- 
dix toifes quarrées. 

CONDITIONS GÉNÉRALES. 

104.- * 

L'Entrepreneur qui fe rendra Adjudicataire, fera 
tenu de faire tous les Ouvrages conformément à 
chaque article du préfent Devis, & fuivant les 
régies de l'Art de chacun d'iceux. Il fera tenu de fe 
conformer aux Plans & Deflfeins cotes qui lui fe- 
ront donnés , ainfi qu'aux Epures , Etelons & Pro- 
fils de chapiteaux , impoftes, entablemens & plinthes 
qui feront tracés en grand , de même que pour les 
feize pyramides de fer, & leurs ornemens: il Fournira 
généralement tous les matériaux , les fera tailler , 
charger ÔC voiturer dans les chantiers & à pied 
d'œuvre , Ô£ fournira également toutes les peines 
d'Ouvriers , Manouvriers , équipages , comme grues, 
gruaux, fonnettes, dragues a hôtes, & autres, cha- 
riots, camions 6C brouettes : il fera faire les han- 
gards dont il aura befoin, les échaffauds Ô\£ bateaux 
néceflaires pour le tranfport & le levage des maté- 
riaux , ainfi que pour le paflTage des Ouvriers. 
Cet Entrepreneur fournira auffi les outils de toutes 
efpéces , les cables &C cordages. Il payera les Appa- 
reilleurs , Commis , Piqueurs & Gardes pour veiU 
1er jour & nuit à la fureté des Chantiers, à l'excep- 
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tion des Pîqueurs & des Commis qui feront chargés 
de tenir les attachemens de la dépenfe des épuife- 
mens & de veiller aux Carrières , ainfi que fur les 
travaux pour ce qui concernera les intérêts du Roi 
& de la Ville. Il ne payera pas non plus les ap- 
pointemens du Deffinateur du Bureau de l'Ingénieur, 
ni ce qu! regardera fes Ecritures & fon logement 
pour l'établi Itement du Bureau : mais toutes ces 
dépenfes , celle de la conftru&ion des pyramides bC 
des deux grilles de fer , des épuifemens & leurs ma- 
chines , des contre-batardeaux , les. indemnités , ainfi 
que les appointemens des Piqueurs & Commis qui 
feront employés aux ouvrages de régie , les hono- 
raires, appointemens & gratifications aux Ingénieur, 
Infpedfceur & Contrôleur pour les projets & la 
conduite des travaux , de même que toutes les dé- 
penfes imprévues généralement feront prifes fur une 
fomme de trois -cents milles livres, dont le fonds 
fera fait dans le prix de l'Adjudication , pour le tout 
être diftribué d'après les ordres de M. le Prévôt des 
Marchands ÔC du Bureau de la Ville, dont l'état 
fera fourni au Miniftre à la fin de chaque année. 



L'Entrepreneur fera également conlîruire les 
magafins , forges & hangards néceiTaires , ainfi que 
les baiTins bC machines qui ferviront à faire le mor- 
tier , broyer le ciment & percer les pierres des gar- 
gouilles. Il fera* également tenu de faire les appro- 
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vifionnemens en fufïifante quantité de chaque efpéce 
de matériaux , tant aux carrières que fur les chantiers , 
au moins pour le travail d'une année d'avance , ainfi 
que toutes chofes généralement quelconques, jufqu'à 
l'entière perfection bc réception des ouvrages ; laquelle 
réception ne lui fera délivrée qu'une année, après la 
fin des travaux. 

Les matériaux qui refteront dans les chantiers ÔC 
fur le pavé , feront enfuite enlevés , ôc" les places 
rendues nettes aux frais de l'Entrepreneur , afin que 
le pacage foit rendu libre au Public , de même que 
celui de la rivière pour la Navigation. 

107. 

Dans la dernière année des travaux , l'Entrepre- 
neur aura l'attention de ne point faire tirer dans les 
carrières , ni voiturer fur les chantiers , une plus 
grande quantité de pierres de taille , de moilons , 
de fers , de chaux , de fable &C de pavés ou autres 
matériaux , que celle qui pourra être employée dans 
ladite année , pour qu'il ne refte que ceux qui auront 
été rebutés , pour raifon de mauvaife qualité , défe- 
duoflté , ou qui ne feroient pas des échantillons 
convenables à la folidité des ouvrages. 

208. 

Toutes les pierres ÔC moilons , les bois de char- 
pente 
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pente des cintres , échaffauds , pont de fervice , Se 
autres bois , les fers SC autres matériaux ainfi que 
les machines à équipages Se outils , les magalins , 
forges SC hangards retourneront au profit de l'En- 
trepreneur , Se lui appartiendront pour les faire 
démolir , vendre SC diipofer comme bon lui fem- 
blera , vu qu'on a eu égard dans l'eftimation des 
ouvrages, d'après laquelle' l'Adjuration doit être 
paffée , de déduire la valeur qu'il pourra retirer de 
ces matériaux après leur emploi. 

• «i . . .• 

lOJ». 

Après b fouille de la fondation des culées &C des 
inurs & Quais qui les joignent , fi l'on trouvoit 
que. le terrein fûtaftez folide[pour qu'on pût fe dif- 
penfer, (ans rien rifquer, d'v mettre des pilotis dans- 
la totalité ou partie de ces fondations > on fe con- 
fbrmeroit à ce qui eft expliqué précédemment, 
art. 1 $6 , pour le changement de cette fondation y 
SC alors on aura foin de diminuer à l'Entrepreneur 
toute- l'économie qui en rcfulcera , d'après le* toifés 
SC acoachemens quen tiendra l'Ingénieur , conjoin- 
tendent avec l lnlpe£l)eujr Se le Contrôleur des travaux, 
à. membre qu'on y travaillera , ou bien d'en compen- 
se le prix avec eeluir des augmentations d'ouvrages 
qn'ort aura écé auebnfé de faire pendant la durée 
des. travaux ; lefquei* attachemens Se contrôles au- 
ront, également, lieu pour les indemnités , les épui- 
femens , machines; autres dépenfes qu'on ne peut 
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prévoir ni eftimer d'avance , comme cela eft au fur- 
plus dufage pour ces forres de grands travaux ; &, 
afin de prévenir toute difficulté^ de la part de l'En- ' 
trepreneur , on aura foin de lui donner connoifTance 
de ces dirTérens attachemens & contrôles d'ouvrages 

& dépenfes, ÔC de les lui faire figner. 

.... |- v ';.:t\ïJ i ; :.. I/,; / :xj ::o\\«' .' , Jï: 

L'Entrepreneur qui Te rendra Adjudicataire , fêra 
tenu de commencer par avancer une fomme de cent 
mille livres en approvisionnerons de matériaux &C 
ouvrages , laquelle ne lui fera rembourfée qu'après, 
la perfection ÔC la réception de tous les travaux. 
Il fera payé du furplus fur les fonds qui y feront 
deftinés au bout de chaque mois à proportion de 
leur avancement , d'après le certificat de" l'Ingénieur 
chargé de leur conduite , vife du premier Ingénieur' 
ÔC en confequence de l'Ordonnance de payement qui 
interviendra. 

ZI i 

Si ; pendant la durée des travaux , il écoit trouvé 
néceflaire de faire des augmentations ou diminutions 
d'ouvrages , même d'établir la fondation des piles 
dans des caillons , comme on l'a fait avec fucces au 
Pont de SaumurôC ailleurs, pour diminuer la dé- 
penfe des batardeaux Se des épuifemens , les prix en 
feroient réglés d'après ceux»de l'Adjudication pour en > 
tenir compte, en plus ou en moins, dans les états de 
licuation du prix de tous les travaux qui fe trouve- 
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ront faits à la fin de chaque année. On eh ufera 
de même pour le tranfporc des matériaux qui pour- 
ront être pris plus ou moins loin qu'il n'eft expliqué 
au préfent Devis ; mais ces chàngemens principaux 
ne pourront avoir lieu qu'après qu'ils auront été 
approuvés _, par écrit, de M. le Prévôt des Marchands 
& du Bureau de la Ville , 6C fuivant la propofition 
qui en aura été faite par l'Ingénieur , qui fera charge 
de la direction des travaux. 

ut. 

L'Entrepreneur pourra difpofer de tous les ma- 
tériaux provenant de la Garre , conftruite ancien- 
nement près, de la Salpétrière , ainfi que des Ponts^ôt" 
du Pavillon <jui en dépendent , & fera démolir avec 
foin ceux qui font encore en place pour les tranf- 
porcer enfuite fur les chantiers du nouveau Pont. 
La pierre de taille étant d'un trop*foible échantillon 
pour fervir au corps du Pont , on pourra l'employer 
aux paremens des murs d'épaulemens & des parties 
des Quais qui les joindront, ainfi qu'aux paremens 
des petites voûtes des niches renfoncemens des 
culées & des rampes qui y conduiront , de même 
qu'aux paremens du mur de fouténement du chemin 
de Hallage. On tiendra des attachemens des frais 
de démolition ô\C de tranfport de ces pierres , ainfi 
que pour le moilon emi fera démoli & pour celui 
qui le trouve entoifé a la Garre. Il fera fait un toifé 
exact de ces différens matériaux , après leur arrivée 

pij 
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Le présent Devis fait par Nous, Chevalier 
de l'Ordre du Roi , fon Architecte & premier In- 
génieur des Ponts & Chauffées , des Académies 
Royales des Sciences de Paris & de Stockolm , 
& de plufieurs autres Académies: A Paris, le premier 
Octobre , mil fept-cent cjuatre-vingt-fîx. 

Signé , Pérronet. 




FIN. 

/put C/*+ / fcr2*nj3if 
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Vu lé Devis 

L'équivalent d'un cahier de Charges , Ce trouvant mis à la 
fuite dudit Devis , fous la dénomination de conditions 
Générales , à compter de la page nojufque & compris 
la page 117: Nous, Avocat & Procureur du Roi &de 
la ville de Paris , requérons , que les Affiches foient diftri- 
buées en conféquence, tant en placards que dans les papiers 
publics dans les Provinces , ainfî que les Devis , 6c 
que les Publications foient faites les Mardi 30 Janvier , 
Mardi 1 3 Février & Mardi 17 Février , à la fuite de laquelle 
dernière Publication , il fera procédé à l'adjudication dont 
il s'agit fuivant les formes ordinaires * requérons en outre , 
qu'il foie ordonné par forme de fupplément auxdites condi- 
tions , que l'Adjudicataire fera tenu-, i° , de remplir les 
engagemens & marchés qui auront été faits à l'avance , à 
la diligence de M. Perronet , & fous l'autoricé du Bureau , 
pour faire les difpofitions convenables, aflurer & accélérer 
l'approvifionnement des bois , des premiers matériaux né- 
celfaires & autres objets de même nature > notamment de 
fe conformer au marché de la fourniture des bois de char- 
pente , pafTé entre le fieur Demouttier , Ingénieur des 
Ponts & Chaufl'ées , & le fieur Lucien Noël , le onze du 
préfent mois de Janvier , figné dudit Ingénieur , vifé de 
M. Perronet , & approuvé par le Bureau de la Ville le feize, 
comme fi ce marché eût été fait par ledit Entrepreneur , 
lequel fera tenu d'en remplir toutes les claufes , à l'effet 
de quoi il en fera donné communication au Greffe de la 
Ville, ainfi que du Devis. 

Q 
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1°. D'employer aux ouvrages du Pont toute la pierre de 
taille & le moilon tirés des carrières des environs de 
Paris, & de celles de Saillancourt , près Meulan , lefquelles 
font en partie vtfiturées fur les chantiers du Pont, comme 
aufli de tenir Compte du prix des ouvrages commencés pour 
les terrafles de la culée du côté de la Place de Louis XV, 
d'après les Toifés , les Rôles & Etats de dépenfe qui en 
auront été arrêtés par le (leur Dernonftier , vtfes dè M. 
Perronet , approuvés du Bureau de la Ville , & de payer 
les appointemens des Conducteurs 5c Piqueurs, en ce qui 
. fera à la charge dudit Entrepreneur , en fus toutes les dé- 
penfes qui feront relatives auxdits travaux, feulement pour 
ce qui aura été fait jufqu'au jour de l'adjudication. 

3°. De fournir bonne & fuflifante caution pour la garantie 
de l'exécution defes engagemens. 

4«. De fe conformer à l'arrêté interprétatif de l'art, m, 
pag. ii y. mis en marge d'icelui, par MM. les Prévôt des 
Marchands & Echevins , concernant les matériaux de la 
Garre. 

j°. Enfin qu'on n'admettra des enchères que des Entrepre- 
neurs dont l'intelligence foit connue, Se qui aient déjà été 
occupés à des travaux de ce genre > Ponts de maçonnerie, 
Ports, Quais, Canaux & Eclufes ou autres ouvrages Hy- 
drauliques d'une femblable importance 6c de même nature. 

Fait à Paris le dix-fept Janvier 1787. 

Signé , ETHIS DE CoRNY. 

Vu le Devis ci-deflus &• de l'autre part , enfêmble le 
requifitoire du Procureur-du-Roi & de la Ville : 
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NOUS, Prévôt des Marchands et ÉcnEvras, 

ordonnons qu'ils feront exécutés félon leur forme & teneur. 
Fait au Bureau de la Ville, le 13 Janvier 1787. 

Signé, Le Péletier , Goblet, Delavoiepierre , 

GUYOT, DORIVAL. 



..." 
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